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Introduction 
o 


Nous vous remercions d'avoir acheté cette dashcam BlackVue fabriquée par Pittasoft Co., Ltd. 
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Ce mode d'emploi contient des instructions sur l'utilisation de votre dashcam. 
Avant d'utiliser votre dashcam, nous vous recommandons de lire ce manuel pour être sûr de l'utiliser correctement. 


Dans le but d'améliorer les performances du produit, le contenu de ce manuel est sujet à modification sans préavis. 


B4 Remarque 
e Une carte microSD formatée est fournie avec la dashcam BlackVue lorsque vous achetez le produit. Insérez la carte microSD dans 
la dashcam et allumez-la. La carte microSD sera initialisée. 
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Consignes de sécurité importantes 


Pour garantir la sécurité des utilisateurs et éviter tout dommage matériel, lisez entièrement ce manuel et suivez les consignes de sécurité 
afin d'utiliser ce produit correctement. 


S DANGER Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner la mort ou des dommages matériels : 


e Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas le produit vous-même. 


Cela pourrait causer un incendie, une décharge électrique ou un dysfonctionnement. Pour toute inspection interne et réparation, 
contactez le centre de service. 


e Sides corps étrangers pénètrent à l'intérieur du produit, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. 
Contactez le centre de service pour les réparations. 


e Ne réglez pas le produit pendant que vous conduisez. 
Cela pourrait provoquer un accident. Arrêtez ou garez votre voiture dans un endroit sûr avant d'installer et de configurer le produit. 


e N’installez pas le produit à un endroit où il risque d'interférer avec le champ de vision du conducteur. 
Cela pourrait provoquer un accident. 


e N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé ou modifié. N'utilisez que les cordons fournis par le fabricant. 
Les cordons d'alimentation endommagés ou modifiés peuvent provoquer une explosion, un incendie ou un dysfonctionnement. 


e N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées. 
Cela pourrait provoquer une décharge électrique. 


e N’installez pas le produit dans un environnement avec une humidité élevée, des liquides ou des gaz combustibles. 


Cela pourrait provoquer une explosion et/ou un incendie. 
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à AVERTISSEMENT Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner la mort ou des blessures graves : 


Ne laissez pas le produit à proximité de nourrissons, d'enfants, ou d'animaux. 


Ils risquent d'ingérer de petits composants, et/ou leur salive peut entrer dans le produit et provoquer une explosion à la suite d'un 
court-circuit. 


Ne pulvérisez pas d'eau ou de cire directement sur le produit lorsque vous nettoyez l'intérieur de la voiture. 
Cela pourrait causer un incendie, une décharge électrique ou un dysfonctionnement. 


Si une fumée ou une odeur inhabituelle se dégage du cordon d'alimentation, débranchez celui-ci immédiatement. 
Contactez le centre de service ou votre distributeur. 


Gardez les bornes du cordon d'alimentation propres. 


Sans cela, vous pourriez causer une chaleur excessive et un incendie. 


Utilisez la tension d'entrée correcte. 


Sans cela, vous pourriez provoquer une explosion, un incendie ou un dysfonctionnement. 


Branchez le cordon d'alimentation fermement pour qu'il ne puisse pas être débranché facilement. 
Sans cela, vous pourriez provoquer un incendie. 


Ne recouvrez la dashcam d'aucun matériau. 


Vous risqueriez de provoquer une déformation externe de la dashcam ou un incendie. Utilisez la dashcam et les périphériques dans un 


endroit bien ventilé. 
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AN MISE EN GARDE Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels : 


e Ne pulvérisez pas de produits de nettoyage directement sur la dashcam. 
Cela pourrait provoquer une décoloration, des fissures, ou un dysfonctionnement. 


e Sile produit est utilisé en dehors de la plage de température optimale (-20 °C - 70 °C/-4 °F - 158 °F), les performances peuvent 
diminuer ou des dysfonctionnements peuvent se produire. 


e Assurez-vous que la dashcam est installée correctement. 
Si la dashcam est installée de manière incorrecte, des vibrations peuvent provoquer sa chute et causer des blessures. 


e En entrant ou en sortant d'un tunnel, en faisant face directement à la lumière du soleil, ou en enregistrant de nuit sans 
éclairage, la qualité de la vidéo enregistrée peut être détériorée. 


° En cas d'endommagement de la dashcam ou de coupure d'alimentation à la suite d’un accident, la vidéo pourrait ne pas être 
enregistrée. 


e Un verre de pare-brise excessivement teinté peut déformer la vidéo enregistrée ou la rendre imprécise. 
e L'utilisation prolongée du produit peut augmenter la température intérieure et causer des brûlures. 


e Les cartes microSD sont des consommables, par conséquent, remplacez-les après une utilisation prolongée. 


Les cartes microSD sont susceptibles de ne pas enregistrer de vidéo correctement après une utilisation prolongée, par conséquent, 
vérifiez périodiquement la capacité d'enregistrement de la carte microSD et remplacez-la si nécessaire. 


e Nettoyez l'objectif régulièrement. 
Un corps étranger collé à l'objectif peut affecter la qualité d'enregistrement. 


o Ne retirez pas la carte microSD pendant qu'elle enregistre ou lit des données. 
Les données pourraient être endommagées ou des dysfonctionnements pourraient se produire. 


e Nous vous conseillons d'installer le logiciel et le firmware depuis la page de téléchargement de BlackVue (www.blackvue.com). 


e |l est recommandé de débrancher le cordon d'alimentation si la dashcam (dashcam BlackVue/kit de câblage pour le mode 
parking) n'est pas utilisée pendant une longue période de temps. 
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> Dans la boîte 


Vérifiez si la boîte contient chacun des éléments suivants avant d'installer le dashcam BlackVue. 


Cable de 
branchement de la 
caméra arrière 


Caméra avant Caméra arrière 


Cordon d'alimentation 


Q 


Guide de Gema LA ed 
rapide 


Ruban adhésif double D D n Jaana 
SS Serre-câbles (8 pour Outil d’éjection de la 
face pour les supports O D O D pasi = QO ee 


de montage 


Lecteur de carte | = | 
MicroSD Carte microSD Carte SIM (facultatif) 


B4 Remarque 


e Les illustrations de ce manuel peuvent différer du produit. 


e Dans le but d'améliorer les performances du produit, le contenu de ce manuel est sujet à modification sans préavis. 
e Pour plus d'informations sur les composants et les accessoires du paquet, visitez le site Web de BlackVue (www.blackvue.com). 
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> En bref 


Les schémas suivants expliquent chaque partie de la dashcam BlackVue. 


| Caméra avant 


Touche de verrouillage Objectif de la caméra 


ww £p 


57,3 mm 


137,6 mm 


LED de sécurité avant 
: s'allume en mode normal, en mode parking accéléré, en enregistrement 


accéléré, et en veille à détection de mouvement en mode parking. 

: clignote lentement lors d'un enregistrement en veille (i) en mode 
normal, manuel, événement (ii) et accéléré/mouvement en mode 
parking. 


Support de montage 
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LED LTE/Wi-Fi 
F: LTE connecté 
: LTE déconnecté 


: Wi-Fi connecté 
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: clignote lentement lors d'une tentative de connexion au Wi-Fi. Clignote rapidement (i) en 
cas d'erreur de fonctionnement, ou (ii) lorsque le LTE/Wi-Fi est désactivé 


‘0-0-0-0-0-0-0-0 0-0 7-0-0 
2020002000 00000060 60 PROX 


Lo 


0-0 0.0.0.0.0.0.0.0-h.0, 
(0) 
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o, 
20 
T 
à 
0 
© 0 à 
ii 
o, 
020 


PL 000006060600 


Haut-parleur 
LED du GPS 


En : éteint lorsqu’aucun signal n'est reçu. 


LED d'enregistrement 

m : s'allume en orange en mode normal. 

(@) : clignote en orange en enregistrement en veille. 
BB s'allume en rouge en mode manuel et événement. 


BB clignote en vert en mode accéléré et mouvement en mode parking. 


LED du capteur de proximité 
© : s'allume lorsque le capteur de proximité est déclenché 
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Capteur de proximité : 

Touchez ou agitez un doigt à moins de 20 mm du capteur pour 

déclencher une fonction personnalisable. Options disponibles : 

- activer/désactiver l'enregistrement audio (par défaut) 

- Déclenchement de l'enregistrement manuel 

Le capteur peut également être complètement désactivé. DR750-2CH LTE 11 


Bouton de formatage : 

- Maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes et une fois que les instructions vocales commencent, relachez le 
bouton. 

Ensuite, maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes à nouveau pour formater la carte microSD. 


< Entrée CC (connecteur 
d’alimentation) 


Port de branchement dela caméra 


arrière Carte microSD 


Touche Wi-Fi : 
- appuyez une fois et la commande vocale démarre pour 
activer/désactiver le Wi-Fi. 
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B Retrait et insertion de la dashcam avant 


Étiquette des détails de connectivité : 
- SSID Wi-Fi par défaut 

- Mot de passe Wi-Fi par défaut 

- Code du Cloud 

- Numéro de série 

- Code QR 


‘fies 
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Fente pour carte SIM 


e Pour retirer la dashcam de son support, appuyez sur la touche de verrouillage et enlevez-la. 
e Pour insérer la dashcam dans son support, poussez-la jusqu'à entendre un déclic. 
e Pour utiliser le service LTE, insérez la carte SIM dans la fente pour carte SIM. 
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Caméra arrière 
Support de montage 


E€ 
E 
m 
V out (port de U) 
branchement de la V out 


caméra avant) 


Retirer et insérer la caméra arrière 
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Objectif de la caméra 


wu GZ 


@— LED de sécurité arrière 
: Reste allumée dans tous les modes 


d'enregistrement, mais peut être éteinte 
dans les paramètres du firmware. 


DESIGNED BY PITTASOFT 
MADE IN KOREA 


Pour retirer la caméra arrière de son support, tenez le support de montage et retirez-la. 
Pour insérer la caméra arrière dans son support, poussez-la jusqu'à entendre un « déclic ». 


Installation 
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» Installation de la dashcam BlackVue 


Installez la caméra avant derrière le rétroviseur. Installez la caméra arrière en haut du pare-brise arrière. Retirez tout corps étranger, puis 
nettoyez et séchez le pare-brise avant l'installation. 


À Avertissement 


e N’installez pas le produit à un endroit où il risque de bloquer le champ de vision du conducteur. 


1 Arrêtez le moteur. Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte microSD, insérez délicatement la carte dans la fente jusqu'à ce 
qu'elle s'enclenche, puis refermez le couvercle. 
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2 Pour insérer la carte SIM, retirez le support de la caméra avant. Ensuite, ouvrez la fente pour carte SIM à l'aide de l'outil d'éjection de 
la carte SIM. 


EZ Remarque 


Pour des informations détaillées sur l'activation de la carte SIM, veuillez consulter la page 92 et 93. 


SSS SSS EEE 


Fente pour carte SIM 


Ouvrez la fente avec l'outil d'éjection de la Insérez votre carte SIM 
carte SIM inclus dans la boîte 


3 Décollez le film protecteur du ruban adhésif double face et fixez la caméra avant au pare-brise derrière le rétroviseur. 


BLACKVUE 


Ajustez l'angle de l'objectif en faisant tourner le corps de la caméra avant. Nous vous recommandons d'orienter l'objectif légèrement 
vers le bas (<10° sous l'horizontale), de manière à enregistrer de la vidéo avec un rapport route sur arrière-plan de 6:4. 


=, 


Décollez le film protecteur du ruban adhésif double face et fixez la caméra arrière sur le pare-brise arrière. Ajustez l'angle de l'objectif 
en faisant tourner le corps de la caméra arrière. 
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Les 
Servez-vous de l'outil de levier pour soulever les garnitures de la fenêtre, puis insérez-y le câble de branchement de la caméra arrière. 


Câble de branchement de la caméra arrière 


| | 
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8 Branchez le cordon d'alimentation à la prise allume-cigare et à la caméra avant. 


9 Servez-vous de l'outil de levier pour soulever la garniture du pare-brise et insérez-y le cordon d'alimentation. 


Câble de branchement de la caméra arrière Cordon d'alimentation 


\\ / ( | 


7 0 Démarrez le moteur. La dashcam BlackVue se mettra sous tension et commencera à enregistrer. Les fichiers vidéo sont stockés sur 
la carte microSD. Lorsque la carte microSD sera pleine, les fichiers vidéo les plus récents commenceront à remplacer les plus anciens 
(enregistrement en boucle), de sorte que vous aurez toujours les fichiers vidéo les plus récents. 


1 1 Arrêtez le moteur. La dashcam arrêtera l'enregistrement et séteindra automatiquement. Pour enregistrer en mode parking lorsque le moteur 
est éteint, veuillez installer un kit/batterie pour mode parking de la gamme d'accessoires BlackVue Power Magic (vendu séparément). 


B4 Remarque 
e Jusqu'à 50 enregistrements d'événement (impact, manuel) peuvent être verrouillés afin de ne pas être effacés. Par défaut, cette 
fonction est désactivée. Vous pouvez l'activer dans les réglages du firmware et choisir de les effacer pour enregistrer les nouveaux 
fichiers d'événement lorsque la mémoire est pleine ou de verrouiller les 50 fichiers d'événement et d'enregistrer les nouveaux 
fichiers d'événement dans la mémoire d'enregistrement en boucle. Sachez que le formatage de la carte microSD supprimera tous 
les enregistrements, y compris les fichiers d'événement verrouillés. 


e La LED d'enregistrement clignote pendant l'enregistrement (réglage par défaut) et celle du GPS s'allume lorsqu'un signal GPS 
est reçu. Il existe 4 modes d'enregistrement : Normal, événement, parking et manuel. La dashcam commence l'enregistrement 
en mode normal, passe en mode d'événement lorsqu'un impact est détecté, et passe en mode parking si le véhicule est à l'arrêt 
pendant 5 minutes. Toucher le capteur de proximité active/désactive l'enregistrement audio ou déclenche l'enregistrement 
manuel en fonction des paramètres du firmware. 


e Lorsque vous faites fonctionner la dashcam pour la première fois, le firmware est automatiquement chargé sur la carte microSD. Après le 
chargement du firmware sur la carte microSD, vous pouvez personnaliser les réglages à l'aide de BlackVue Viewer sur un ordinateur. 
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Lecture et gestion des vidéos 


> Lecture et gestion des fichiers vidéo à l’aide de votre smartphone (Android/iOS) 


> Ouverture des fichiers vidéo 


Recherchez l'application BlackVue dans le Play Store de Google ou l'App Store d'Apple et installez-la sur votre smartphone. 


« Associez » votre smartphone à la dashcam BlackVue par Wi-Fi Direct : 


a. Wi-Fi Direct sera automatiquement activé lorsque vous brancherez l'alimentation pour démarrer votre dashcam. 


b. Aller dans les Réglages de votre smartphone puis sélectionnez Wi-Fi, et assurez-vous que la connexion Wi-Fi est activée. 


Messages Calendar Photos Camera 
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Display & Brightness 


Safari 
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c. Choisissez votre dashcam BlackVue dans la liste réseau. Le SSID par défaut de la dashcam commence par son numéro de modèle 
(par exemple, BlackVue 750LTE******), 


d. Saisissez le mot de passe et appuyez sur rejoindre. 
* Le SSID et le mot de passe Wi-Fi par défaut sont imprimés sur l'étiquette de la dashcam ou sur le bloc-notes du produit à l'intérieur 
de la boîte. 


e. Ouvrez l'application BlackVue et sélectionner Wi-Fi. 
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Battery Internal memory 


f. Sélectionnez le fichier vidéo que vous souhaitez lire dans la liste des vidéos. 


B4 Remarque 


e Wi-Fi Direct vous permet de connecter directement votre smartphone à votre dashcam via Wi-Fi dans un rayon de 10 m. 
e L'application BlackVue est disponible pour les appareils fonctionnant sous Android 5.0 et supérieur, ou iOS 9.0 et supérieur. 
e Vous pouvez modifier le SSID et le mot de passe du Wi-Fi comme décrit à la page 98 et 101. 
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> Composition de l'écran Wi-Fi 


Live View 
Réglages du firmware 
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B4 Remarque 


e Toutes les images présentées sont uniquement à titre d'illustration. L'application réelle peut différer des images présentées. 
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> Lecture des vidéos 


go Lecture des vidéos 
Sélectionnez le fichier vidéo que vous souhaitez lire dans la liste des vidéos. 
Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour actualiser la liste des vidéos. 
B4 Remarque 
e La lecture des vidéos de qualité d'image «Très élevée (extrême) » dépend de la configuration matérielle et logicielle de votre 


appareil. Les appareils plus anciens peuvent ne pas prendre en charge la lecture de la qualité d'image « Très élevée (extrême) ». 
Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez les capacités de lecture vidéo de votre appareil. 


go Identifier les fichiers vidéo par type d'enregistrement 


Normal 


La dashcam enregistre en mode normal par défaut. 


Lorsque la dashcam détecte un choc en mode normal ou parking, elle passe en mode événement 
et sauvegarde un enregistrement d'événements commençant 5 secondes avant le déclenchement 
de l'événement. Le dépassement de la vitesse maximale réglée déclenchera également un 
enregistrement d'événement. 


En mode parking, la dashcam met continuellement de la vidéo en mémoire tampon. Lorsqu'un 
mouvement est détecté dans le champ de vision de la dashcam, elle sauvegarde un enregistrement 
en mode parking commençant 5 secondes avant la détection du mouvement. 


Si un capteur de proximité est réglé sur enregistrement manuel dans les réglages du firmware, 
l'enregistrement manuel peut être déclenché en touchant ou en agitant un doigt à moins de 20 mm 
du capteur. 


Manual 


EZ Remarque 
e Utilisez les touches QE, ER EU pour filtrer la liste des vidéos par type d'enregistrement (normal, événement, 
parking). La touche de filtrage affiche à la fois les enregistrements E (événement) et | (événement d'impact au cours du 
stationnement). 


e La dashcam a besoin d’une source d'alimentation constante pour enregistrer en mode parking. Consultez « Accessoires 
optionnels » à la page 95 pour plus d'informations. 
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Vérifier l'heure affichée et les données GPS 


L'heure à laquelle la vidéo a été enregistrée est affichée dans le coin inférieur gauche de la vidéo sur l'écran de lecture. Si l'heure affichée 


dans les vidéos enregistrées est incorrecte, veuillez consulter « Réglages de l'heure » à la page 54 ou 74. 


< 2019-06-14 19:35:24 Q < 2019-06-14 19:35:24 Q 


Vue paysage 


Caméra avant et arrière 


| 


Télécharger dans la mémoire interne 


Appuyer sur l'écran 


C 


Date, heure et vitesse Nom du modèle 


La vitesse du véhicule est affichée dans le coin inférieur gauche de la vidéo. 
Touchez l'écran pour lire la vidéo. 
Faites pivoter votre smartphone pour alterner entre les modes d'affichage portrait et paysage. 


Vous pouvez changer la vue de la dashcam en appuyant sur le bouton Avant/Arrière. 
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> Vidéo diffusée en temps réel (Live View) 


Vous pouvez visualiser en temps réel la vidéo en cours d'enregistrement en connectant votre smartphone à la dashcam via Wi-Fi Direct. 
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Allez dans Réglages > Wi-Fi sur votre smartphone et connectez-vous à votre dashcam. 
Lancez l'application BlackVue. Sélectionnez Wi-Fi et appuyez sur le bouton HK. 
Faites pivoter votre smartphone pour alterner entre les modes d'affichage portrait et paysage. 


Vous pouvez changer la vue de la dashcam en appuyant sur le bouton Avant/Arrière. 


B4 Remarque 
e Lorsque vous regardez la vue en temps réel via Wi-Fi Direct, les données cartographiques ne sont pas affichées, car votre 
smartphone ne peut pas accéder à Internet tant qu'il est connecté au Wi-Fi de votre dashcam. 
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» Gérer les vidéos 


go Gérer les vidéos via le Wi-Fi 


Vous pouvez gérer les vidéos enregistrées à l’aide de l'application BlackVue. 
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B4 Remarque 
e Lorsque la carte microSD sera pleine, les fichiers vidéo les plus récents commenceront à remplacer les plus anciens (enregistrement 
en boucle), de sorte que vous aurez toujours les fichiers vidéo les plus récents. 


“ Copier dans la mémoire interne 
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Pour copier des fichiers individuels sur votre smartphone, appuyez sur : à côté de la vidéo que vous souhaitez copier. Sélectionnez 
Télécharger. 


Pour copier plusieurs fichiers sur votre smartphone d'un coup, appuyez sur V . Sélectionnez les fichiers à copier, ou appuyez sur s% pour 
sélectionner tous les fichiers. Sélectionnez Télécharger. 
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go Gérer les vidéos dans la mémoire interne 


Lancez l'application BlackVue et sélectionnez Mémoire interne. 


= Internal memory = V 
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Appuyez sur : pour voir les options de fichier. Vous pouvez supprimer, copier, déplacer ou changer le nom des fichiers. 
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“ Supprimer des vidéos 


Pour supprimer des fichiers individuels, appuyez sur : à côté de la vidéo que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez Supprimer. 


Pour supprimer plusieurs fichiers depuis votre smartphone d'un coup, appuyez sur et sélectionnez Supprimer. Sélectionnez les 


fichiers à supprimer, ou appuyez sur s% pour sélectionner tous les fichiers. Appuyez sur $ pour supprimer les fichiers sélectionnés. 
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“ Créer un nouveau dossier 


Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur 3. Entrez un nouveau nom de dossier et appuyez sur Ajouter. 
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“ Supprimer un dossier 


Pour supprimer un dossier, appuyez sur : et sélectionnez Supprimer. 


“7 Copier-coller des vidéos 


Pour copier des fichiers individuels, appuyez sur : à côté de la vidéo que vous souhaitez copier. Sélectionnez Copier. Rendez-vous dans un 
autre dossier et appuyez sur ÎB pour y coller le fichier. 


Pour copier plusieurs fichiers ensemble, appuyez sur et sélectionnez Copier. Sélectionnez les fichiers à copier, ou appuyez sur s% 
pour sélectionner tous les fichiers. 

Appuyez sur I® pour copier les fichiers sélectionnés. Rendez-vous dans un autre dossier et appuyez sur ff pour y coller les fichiers 
sélectionnés. 
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“ Déplacer des vidéos 


Pour déplacer des fichiers individuels, appuyez sur : à côté de la vidéo que vous souhaitez déplacer. Sélectionnez Déplacer. Rendez-vous 
dans un autre dossier et appuyez pour y déplacer le fichier. 
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Pour déplacer plusieurs fichiers ensemble, appuyez sur . Sélectionnez les fichiers à déplacer, ou appuyez sur s% pour sélectionner tous 
les fichiers. Appuyez sur + et rendez-vous dans un autre dossier, puis appuyez sur pour y déplacer les fichiers sélectionnés. 


“ Renommer une vidéo 


Pour renommer une vidéo, appuyez sur : à côté de la vidéo que vous souhaitez renommer. Sélectionnez Modifier le nom. Saisissez un 
nouveau nom et appuyez sur OK. 
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Lire et gérer des fichiers vidéo à l’aide de votre ordinateur (Windows/macOS) 


Retirer de la carte microSD 


VV 


Débranchez le cordon d'alimentation pour éteindre la dashcam. 


Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte microSD. 


Pour retirer la carte microSD, appuyez doucement sur la carte pour dégager le verrou puis retirez la carte avec précaution. 


Pour insérer la carte microSD, poussez délicatement la carte dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis refermez le couvercle. 
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Ouvrez le couvercle latéral À retirer 


À insérer 
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> Ouvrir les fichiers vidéo dans BlackVue Viewer 


1 Retirez la carte microSD de la dashcam. 
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2 Insérez la carte dans le lecteur de carte microSD et branchez celui-ci à un ordinateur. 


3 Téléchargez BlackVue Viewer sur www.blackvue.com > Support > Downloads et installez-le sur votre ordinateur. 


4 Lancez BlackVue Viewer et cliquez sur Visionneuse de carte SD. 


@ SLACKVUE © . © & 


@®) BLACK VUE 


Cloud Viewer 


5 Pour visionner une vidéo, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Lecture ou double-cliquez sur la vidéo sélectionnée. 
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> Composition de la visionneuse (Windows/macOS) 
Lorsque vous exécutez le programme, une fenêtre de lancement s'affiche. Vous pouvez choisir entre la visionneuse de carte SD et Cloud 
Viewer. Pour revenir à l'écran de lancement, cliquez sur le bouton [a]. 
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Chronologie pour la sélection des heures Informations du capteur G 


B4 Remarque 


e Toutes les images présentées sont uniquement à titre d'illustration. L'application réelle peut différer des images présentées. 
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» Lire des vidéos 


go Lecture des vidéos 


Dans BlackVue Viewer, double-cliquez sur une vidéo pour la lire. 


BlackVue Viewer affiche par défaut les fichiers de la carte microSD. Pour voir les fichiers dans un autre dossier, cliquez sur le bouton ™ | et 
naviguez vers le dossier. 


B Identifier les fichiers vidéo par type d'enregistrement 


Utilisez les boutons pour filtrer la liste de vidéos par type d'enregistrement. La touche de filtrage 
affiche à la fois les enregistrements E (événement) et | (événement d'impact au cours du stationnement). 


© Normal | La dashcam enregistre en mode normal par défaut. 


Lorsque la dashcam détecte un choc en mode normal ou parking, elle passe en mode événement 

et sauvegarde un enregistrement d'événements commençant 5 secondes avant le déclenchement 
de l'événement. Le dépassement de la vitesse maximale réglée déclenchera également un 
enregistrement d'événement. 


En mode parking, la dashcam met continuellement de la vidéo en mémoire tampon. 
| Parking | Lorsqu'un mouvement est détecté dans le champ de vision de la dashcam, elle sauvegarde un 
enregistrement en mode parking commençant 5 secondes avant la détection du mouvement. 
Eu Si un capteur de proximité est réglé sur enregistrement manuel dans les réglages du firmware, 


l'enregistrement manuel peut être déclenché en touchant ou en agitant un doigt à moins de 
20 mm du capteur. 


| Manual | 


EZ Remarque 
e La dashcam a besoin d’une source d'alimentation constante pour enregistrer en mode parking. Consultez « Accessoires 
optionnels » à la page 95 pour plus d'informations. 


{ ] Vérifier l'heure affichée 


L'heure à laquelle la vidéo a été enregistrée est affichée dans le coin inférieur gauche de la vidéo sur l'écran de lecture. Si l'heure affichée 
dans les vidéos enregistrées est incorrecte, veuillez consulter « Réglages de l'heure » à la page 54 ou 74. 
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g Utiliser BlackVue Viewer 


Retourner horizontalement 
Retourner verticalement Élargir la vue de la deuxième caméra 


Capturer l'image (en pause) Fermer la vue de la deuxième caméra 


Nom du fichier 2019-10-14 08:07:47 Normal Front } CX bic 


Image précédente —@ © © [ 00:44 @— Afficher en plein écran 


| 


Lecture/pause Image suivante Durée de lecture Contrôle de la vitesse de lecture 


Contrôle du volume 
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go Explorer la chronologie et le graphique du capteur G D 
Vous pouvez vérifier les informations de sensibilité de l'impact (capteur G) dans le graphique linéaire. = 
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Informations du capteur G 
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go Options de zoom 


e Utilisez la molette de la souris pour zoomer. Effectuez un clic de droite pour rétablir la taille par défaut de la vidéo. 
e Vous pouvez redimensionner le cadre de lecture ou la fenêtre de BlackVue Viewer en faisant glisser les bords de la fenêtre. 


e Vue en plein écran : Double-cliquez sur l'image vidéo pour passer à l'affichage en plein écran. Double-cliquez à nouveau ou appuyez 
sur ESC pour repasser à l'affichage par défaut. 
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go Vérifier les données GPS 


Vous pouvez vérifier les données GPS de la vidéo enregistrée dans BlackVue Viewer pendant la lecture de la vidéo. La vitesse de conduite et 
les coordonnées sont affichées au-dessus de la carte. 


EZ Remarque 


e Les données GPS ne sont pas enregistrées en mode parking. Les données cartographiques ne peuvent pas être affichées pour les 
enregistrements en mode parking. 


© BLACKVUE 
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> Gérer les vidéos 


Vous pouvez gérer les vidéos enregistrées à l’aide du programme BlackVue Viewer. Vous pouvez également formater la carte microSD. 


B4 Remarque 


e Sila carte microSD est pleine, la dashcam écrasera d'abord les vidéos les plus anciennes par défaut. 


| Capturer ou imprimer une image fixe d'une vidéo 


Double-cliquez sur le fichier à lire dans la liste des fichiers. 


Cliquez sur le bouton pause o pour mettre la vidéo en pause. 


Sélectionnez le bouton de capture CI pour capturer l'image. 


| | Supprimer des vidéos 


Déplacez le curseur sur une vidéo que vous souhaitez supprimer et cliquez avec le bouton droit de la souris. 


Cliquez sur Supprimer. 


e Pour supprimer plusieurs fichiers d'un coup, cliquez sur : et sélectionnez Supprimer. Sélectionnez les fichiers vidéo dans la liste 


des vidéos enregistrées ou choisissez Tout supprimer et appuyez sur Supprimer. 
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go Exporter des vidéos 


1 Déplacez le curseur sur une vidéo que vous souhaitez exporter et cliquez avec le bouton droit de la souris. 


G:#BlackVue EE 
Total (52/1548) fA = 


09:04:49 2019-10-14 


Cl FRONT 


à 08:07:47 2019-10-14 


Ca FRONT 


08:07:47 2019-10-14 
CA REAR 
08:00:24 2019-10-14 
Œ Download 
21: Export 
Ē Delete 


| 18:21:35 2019-10-13 


18:18:47 2019-10-13 
à L Event | FRONT 


2 Cliquez sur Exporter. 


3 Si vous souhaitez extraire un segment d’un fichier, modifiez les points de début et de fin dans Sélectionner un segment. Pour 


exporter sans audio, sélectionnez « Son désactivé ». 
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Export 


Start time 2019-10-14 08:00:24 


File length 0 min 59 sec 


Select segment 


From To 
oO Siz} 00 € 0o Sle) 64 s 
Sound off 


Cliquez sur le bouton Exporter. 
Sélectionnez le dossier dans lequel sauvegarder le fichier et saisissez le nom du fichier. 


Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 


Télécharger des vidéos 


Déplacez le curseur sur une vidéo que vous souhaitez télécharger et cliquez avec le bouton droit de la souris. 
Cliquez sur Télécharger. 
Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez copier le fichier. 


Cliquez sur le bouton Choisir un dossier. 


e Pour télécharger plusieurs fichiers ensemble, cliquez sur : et sélectionnez Télécharger. Sélectionnez les fichiers vidéo dans la 
liste des vidéos enregistrées ou choisissez Télécharger tout et choisissez un répertoire, puis appuyez sur Télécharger. 


e Lorsque vous téléchargez des fichiers, les outils de réglage du segment et de désactivation du son ne sont pas disponibles. 
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Conseils pour des performances optimales 


b> Formater la carte microSD 


AN Mise en garde 


e Sauvegardez les vidéos que vous souhaitez conserver avant de formater la carte microSD. Si vous formatez la carte microSD, tous 
les fichiers vidéo enregistrés dans la carte microSD seront supprimés, y compris les fichiers d'événement verrouillés. Vos réglages 
sauvegardés ne seront pas affectés. 


> Formatage de la carte dans BlackVue 


Maintenez la touche enfoncée Formater pendant 5 secondes et une fois que les instructions vocales commencent, relachez le bouton 
Ensuite, maintenez de nouveau le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour formater la carte microSD. 


> Formater à l’aide de BlackVue Viewer (Windows) 


1 


2 
3 
4 


Insérez la carte microSD dans le lecteur de carte microSD et branchez-le a votre ordinateur 
Téléchargez BlackVue Viewer (Windows) sur www.blackvue.com > Support > Downloads et installez-le sur votre ordinateur. 


Lancez le logiciel BlackVue Viewer installé sur votre ordinateur. 


Cliquez sur le bouton Formater, sélectionnez le lecteur de carte et cliquez sur OK. 
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> Formater à l’aide de BlackVue Viewer (MacOS) 
7 Insérez la carte microSD dans le lecteur de carte microSD et branchez-le a votre ordinateur 


Téléchargez BlackVue Viewer (macOS) sur www.blackvue.com > Support > Downloads et installez-le sur votre ordinateur. 


3 Lancez le logiciel BlackVue Viewer installé sur votre ordinateur. 


Cliquez sur le bouton ‘=! Formater et sélectionnez la carte microSD dans la liste des lecteurs dans le cadre de gauche. 


ee Disk Utility 


= kA V 


First Aid Partition Erase Unmount Info 
Internal 


x [| Samsung SSD 840... 


à NO NAME 
= FAI — 16.02 GB USB External Physical Volume MS-DOS (FAT) 
External 
v [| Generic STORAGE... 
NO NAME = Er 
© Apps © Photos © Audio ® Movies B Other Available 
Zero KB Zero KB Zero KB Zero KB 1.21 GB 14.81 GB 

Mount Point: [Volumes/NO NAME Type: USB External Physical Volume 
Capacity: 16.02GB Available: 14.81 GB 
Used: 1.21GB Owners: Disabled 
Device: disk2s1 Connection: USB 
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5 Après avoir sélectionné votre carte microSD, sélectionnez l'onglet Effacer dans la fenêtre principale. 


© Disk Utility 


— 
po) 
> 
Z 

a 
= 
Un 


First Aid Partition Erase Unmount Info 


Internal 


v [1 Samsung SSD 840... | | Erase "NO NAME"? 


Erasing "NO NAME” will destroy of all the data stored on 
is} PHI 5 it. Enter a name, choose a format. T) 
External 
< OS X Extended (Journaled) 
v Generi si Name i. 
a on OS X Extended (Case-sensitive, Journaled) 
[BB nomme 2 rue: ¥ MS-DOS (FAT) 
| ExFAT 
A me. 5 Other Available 
Security Options... | l Cancel | Erase 
ne 1.21 GB 14.81 GB 
Mount Point: /Volumes/NO NAME Type: USB External Physical Volume 
Capacity: 16.02GB Available: 14.81 GB 
Used: 1.21GB Owners: Disabled 
Device: disk2s1 Connection: USB 


6 Sélectionnez « MS-DOS (FAT) » dans le menu déroulant Formatage du volume et cliquez sur Effacer. 


B4 Remarque 

e || est recommandé de formater la carte microSD une fois par mois. 

e Formatez la carte microSD si la vidéo enregistrée semble être de piètre qualité. 

e Utilisez uniquement les cartes microSD BlackVue officielles. D'autres cartes peuvent présenter des problèmes de compatibilité. 
PittaSoft Co., Ltd ne pourra pas être tenue responsable des problèmes causés par l'utilisation de la carte microSD d'un autre 
fabricant. 

e Pour les utilisateurs de Windows : Pour formater la carte microSD directement depuis « Mon ordinateur », effectuez un clic de 
droite sur le lecteur de la carte microSD et sélectionnez Formater. Choisissez FAT32 comme système de fichiers et 64 Ko pour 
la taille d'unité d'allocation, puis cliquez sur Démarrer. Si l'option FAT32 n'est pas disponible ou ne peut pas être sélectionnée, 
veuillez formater la carte microSD à l’aide de BlackVue Viewer. 
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> Mettre a jour le firmware 


Mettez régulièrement à jour le firmware pour améliorer les performances et avoir accès aux nouvelles fonctionnalités. Les mises à jour du 
firmware peuvent être téléchargées à l'adresse www.blackvue.com > Support > Downloads. 


Vos réglages sauvegardés ne seront pas affectés par la mise a jour du firmware. 


Mettre à jour le firmware à l’aide d’un appareil sous iOS ou Android (firmware par voie 
hertzienne) 


>> Via Wi-Fi Direct 
Cliquez ici pour un tutoriel vidéo étape par étape, où rendez-vous dans le menu principal et sélectionnez Aide > Tutoriels vidéo. 


Assurez-vous que votre smartphone dispose d'une connexion internet stable. 


] Lancez l'application BlackVue 
2 Appuyez sur = et sélectionnez Téléchargement du firmware. 


3 Sélectionnez votre modèle de dashcam et la langue du firmware et appuyez sur Télécharger. 


B4 Remarque 
e Sélectionnez la langue du firmware actuellement installé sur votre dashcam. Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez 
changer la langue du firmware dans les réglages de la dashcam, comme décrit à la page 70 ou 73. 


4 Vérifiez la version du firmware et lisez les infos de mise à jour et appuyez sur Télécharger pour lancer le téléchargement. 


5 Assurez que votre dashcam BlackVue est allumée et se trouve à proximité. 
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Aller dans les Réglages de votre smartphone puis sélectionnez Wi-Fi, et assurez-vous que la connexion Wi-Fi est activée. 


Messages Calendar Photos Camera 


pu Monday i 
® | © —= : sii ss 


. ( Giana iawn alee rare bee aang — 3 
“a. >> Airplane Mode D Wi-Fi | @ I 
é De oa gamme > ee J 
dob | V 1 F] Wi-Fi O I Z Blackvue750X-607556 ar® 
Maps Videos a Se J ik A ek a J 
Bluetooth CHOOSE A NETWORK.. 
VU Cellular Blackvue650S-811371 az@ 
Personal Hotspot ) Blackvue900S-C00216 CS @ 
PittaSoft ae 
Carrier econ © 
iTunes Store App Store B0 PittaSoft 5G 27 @ 
= Pittasoft_Expo ac © 
Notifications 
Pittasoft_Expo5G az@ 
% Control Center 
Pittasoft-AS ar 
Do Not Disturb PS Lab2 ae © 
PS_Lab2_5G ar O 
General Other... 


Display & Brightness 


Safari 


Choisissez votre dashcam BlackVue dans la liste réseau. Le SSID par défaut de la dashcam commence par son numéro de modèle (par 
exemple, BlackVue 750LTE******), 


Saisissez le mot de passe et appuyez sur rejoindre. 
* Le SSID et le mot de passe par défaut du Wi-Fi sont indiqués sur la dashcam. Pour les trouver, débranchez les câbles et retirez la 
caméra avant de son support. 
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9 Lancez l'application BlackVue. Sélectionnez Wi-Fi > © > Mise à jour du firmware. 


"many 


= = DR750X-2CH 1 © 1 © < Settings 
va fa = Current Firmware Version : v1.006 
@ BLACKVUE TM 09:04:49 2019-1014 a Firmware settings > 
Parking RER C gunensnsenenseseneusensuses ` 
1 Firmware upgrade(FOTA) >! 
TOTER P ERRE ; 


uj 08:07:47 2019-10-14 


Ca FRONT 


D = 
Cloud WiFi => | 08:07:47 2019-10-14 . => 
CI REAR ` 


08:00:24 2019-10-14 


ba 
G g EME | C1 FRONT 


Battery Internal memory 21:38:22 2019-10-13 


ca FRONT 


18:21:35 2019-10-13 


DI FRONT 


B4 Remarque 


e La version de firmware actuellement installée sur la carte microSD est affichée en premier. Au-dessous, la version du 
firmware que vous avez téléchargé à l'étape 4 est affichée. 


1 0 Appuyez sur Télécharger pour appliquer la mise à jour du firmware. 


1 1 Le firmware de la dashcam sera mis à jour — cela peut prendre quelques minutes. La dashcam doit redémarrer pour terminer la mise 
à jour du firmware. 


VAN Mise en garde 
Assurez-vous que la dashcam reste allumée jusqu'à ce que l'enregistrement normal commence une fois la mise à jour 
terminée. Toute interruption de l'alimentation peut empêcher que la mise à jour du firmware ne se termine, ce qui risque 
d'entraîner un dysfonctionnement de la dashcam. 


46 BLACKVUE 


>> Over the Cloud (mise à jour du firmware à distance) 


B4 Remarque 


e Lorsqu'un nouveau firmware est disponible, une icône s'affiche à côté du nom de votre dashcam. 


e Le firmware ne peut être mis à jour que lorsque la dashcam est connectée au Cloud. 


1 Lancez l'application BlackVue. Sélectionnez Cloud. Appuyez sur : . 


My cameras 3/99 Q Y + 


Dashcam 6 
| 
DR750S-IR 
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a BlackVue Dash Camera 
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(| 0 


Battery Internal memory 


New Firmware Update (v.1.012) CD 
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2 Appuyez sur Mise à jour du firmware à distance > Télécharger. 


La dashcam commencera à télécharger le firmware et l'appliquera automatiquement. 


< Remote firmware update 


New firmware available 


Firmware Version : 1.006 
Release date : April 19, 2019 
Download firmware 
Language : English 
[750X-2CH] v1.006 
File Size : 41.559 KB B 
Dashcam 7 
DR750X-2CH — 
@ Settings What's new v Cancel 


Before updateing the firmware please note the 
(i) Details following: 
- Updating may take several minutes. 
- The update process cannot be canceled. 
VA Rename -Do not disconnect the power cable until normal 
recording restarts. 


ee + 

1 æ Remote Firmware Update l 

E ire ae et J 
a RER n 
SS eee J 


A Mise en garde 


Assurez-vous que la dashcam reste allumée jusqu'à ce que l'enregistrement normal commence une fois la mise à jour 


terminée. Toute interruption de l'alimentation peut empêcher que la mise à jour du firmware ne se termine, ce qui 
risque d'entraîner un dysfonctionnement de la dashcam. 
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3 Vous serez averti lorsque la mise à jour sera réussie. 


== 
J 
> 
= 
EQ) 
= 
un 


Firmware Download 


Firmware Download completed 


Once download is complete the BlackVue 
will automatically reboot to apply the new 
firmware. 

Do not disconnect the power cable until 
normal recording starts 


Upgrade 
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> Mettre à jour le firmware à l’aide d’un ordinateur (Windows/macOS) 


Gardez votre dashcam BlackVue à jour en mettant le firmware à jour avec la dernière version. Visitez le site (www.blackvue.com) pour 
rechercher toute nouvelle version de firmware pour votre modèle de dashcam BlackVue. 


1 Insérez la carte microSD dans le lecteur de carte microSD. 
2 Connectez le lecteur de carte microSD à un ordinateur. 
3 Lancez BlackVue Viewer > Choisissez la visionneuse de carte SD et cliquez sur le bouton À propos ©. 


e Pour les utilisateurs de macOS, cliquez sur @ BlackVue Viewer et sélectionnez À propos de BlackVue dans le menu. 


4 Vérifiez la version actuelle du firmware de votre dashcam BlackVue et continuez uniquement si vous n'avez pas la dernière version. 


© BLACKVUE 


@ = OS 
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5 Formatez la carte microSD. Consultez « Formater la carte microSD » ala page 41. 


6 Allez sur le site BlackVue (www.blackvue.com > Support > Downloads) et téléchargez le dernier firmware correspondant a votre 
modèle de dashcam BlackVue au format zip. 
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7 Décompressez le fichier téléchargé et copiez le dossier BlackVue sur la carte microSD. 


== 
po) 
> 
Z 
Q 
a 
Un 


Lee ss" 
© (O [I > DR6SOS-2CH 11009 eng windows » > | ¥] | Search DR650S-2CH_v1.009.eng windows | 
Organize # —Includeinlibrary ~ Share with v Burn New folder -7  @ 
FY Favorites p BlackVue 
E Desktop File folder 
B Downloads 
E] Recent Places OO PR Removable Disk (F:) 
Libraries = Organize + Share w\ New folder 
E Documents W Desktop a 
À Mine B bak a This folder is empty. 
(=) Pictures E Recent Places | 
F Videos E 
Libraries 
| Computer [=] Documents E 
& Local Disk (C:) a Music # Copy to Removable Disk (F:) 
= HP TONIS T Œ Pictures 
dh 1 item E Videos 
‘ 1 Computer = 
& Local Disk (C:) 
€ HP_TOOLS (D:) 
es Removable Disk | + 
0 items 


8 Insérez la carte microSD dans la dashcam et connectez le cable d’alimentation pour lancer la mise a jour du firmware. Assurez-vous 
de laisser l'alimentation allumée jusqu'à la fin de la mise à jour. Toute interruption de l'alimentation peut empêcher que la mise a 
jour du firmware ne se termine, ce qui risque d'entraîner un dysfonctionnement. 


FT Remarque 
e  N'insérez pas ou ne retirez pas la carte microSD lorsque la dashcam est allumée. Cela pourrait endommager les données et 
provoquer un dysfonctionnement de la carte microSD. 
e Vos réglages sauvegardés ne seront pas affectés par la mise à jour du firmware. 


e Le firmware est mis à jour dans la langue précédemment sauvegardée. Si vous souhaitez la changer, veuillez consulter 
la page 70 ou 73. 
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Modifier les réglages 


B> Modifier les réglages à l’aide de votre smartphone (Android/iOS) 


= = DR750-2CH LTE i a < Settings < Firmware settings 
Vv fa = Current Firmware Version 1.000 Pet Basic 
Time, video, recording 
09:04:49 2019-10-14 & Privacy settings > Bp 
© BLACKVUE : À Sensitivity 
Ch Front | -=-= i) ©" G-sensor, motion detection 
Le Firmware settings > J 
EEEE 1 Oe 
3 ES 08:07:47 2019-10-14 . m System 
mme a = : @ LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 
k 4 EN Front @ Event Auto-upload settings > text overlay 
1 1 
H — : — ui N = LE/Wi-Fi 
& ! T ! 08:07:47 2019-10-14 : * Login, Wi-Fi on/off 
i I Œ Rear i 
Cloud ; Wi-Fi = iod 
i ea 
F 1 08:00:24 2019-10-14 Cloud on/off, network settings, notifications 
Y ’ A 


Event Œ Front 


21:38:22 2019-10-13 
OI Front 


Battery Internal memory 


8 FW language 
English 


DD 19:21:35 2019-10-13 


=" H 


m 
MEE 18:00:45 2019-10-13 


OGEI |C1 Rear 


« Associez » votre smartphone avec la dashcam BlackVue via Wi-Fi Direct (pour plus de détails, consultez « Ouverture des fichiers vidéo » 
à la page 19). 


1 Allez dans Réglages > Wi-Fi sur votre smartphone et connectez-vous à votre dashcam. 
2 Lancez l'application BlackVue. Sélectionnez Wi-Fi > © pour accéder au menu Réglages du firmware. 


3 Après avoir effectué des changements, revenez au menu de réglage du firmware, appuyez sur <, puis sur Enregistrer. 


AN Mise en garde 
e Veuillez sauvegarder les enregistrements nécessaires avant de modifier les réglages de l'heure ou de qualité d'image. Si l’un des 
réglages susmentionnés est modifié et sauvegardé, la dashcam formatera la carte microSD et supprimera tous les enregistrements 
stockés sur la carte, y compris les fichiers d'événement verrouillés, afin de garantir des performances optimales. 
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> Réglages de base 


== 
D 
> 
Z 
A) 
> 
UN 


< Firmware settings < Basic settings 
ie Basic yi Time > 
t Time, video, recording Date & time, time zone 
à Sensitivity > Video > 
$ G-sensor, motion detection Resolution, Image quality, Night vision, Brightness 
System Recording 
LA LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, > Adustobiions > 
text overlay J pi 
2 LE/Wi-Fi 5 


Login, Wi-Fi on/off 


PS Cloud > => 


Cloud on/off, network settings, notifications 


© FW language > 
English 
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Réglages de l'heure 


< Time 


Manual time setting 


Set date 
Set date 


Sync with GPS time © 


GMT (Time zone) 
GMT-11:00 


Daylight saving time 


Sélectionnez votre fuseau horaire pour qu'il se synchronise automatiquement sur l'heure GPS ou vous pouvez régler l'heure et la date 
manuellement après avoir activé le Réglage manuel de l'heure. 
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B4 Remarque 
e Le réglage par défaut est GMT -11. 

Voici quelques exemples de fuseaux horaires GMT : 
- GMT-7 : Los Angeles 
- GMT-4: New York 
- GMT+0 : Londres 

- GMT+1 : Paris 

- GMT+3 : Moscou 

- GMT+8 : Singapour 

- GMT+9 : Séoul 

- GMT+10 : Sydney 

Si vous n'êtes pas sûr de votre fuseau horaire, veuillez chercher votre ville sur https://greenwichmeantime.com/ 

* En sélectionnant l'option heure d'été, l'horloge sera avancée d'une heure. 


e Lorsque vous réglez l'heure manuellement, veuillez la régler à l'heure a laquelle vous comptez utiliser BlackVue (pas à l'heure 
actuelle). 
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go Réglages vidéo 


< Video 


Image quality 
Highest (Extreme) 


Enhanced night vision 
On (Always) 


Brightness (Front) 3 


1 


Brightness (Rear) 3 


1 


“ Résolution 


La résolution et la fréquence d'images sont réglées sur « FHD@60 + FHD@30 ». Cela signifie que la caméra avant enregistre des vidéos en 
Full HD à 60 images par seconde et que la caméra arrière enregistre des vidéos en Full HD à 30 images par seconde. 


B4 Remarque 


e La lecture des vidéos à 60 images/s dépend de la configuration matérielle et logicielle de votre appareil. Les anciens appareils 


peuvent ne pas prendre en charge la lecture de vidéos à 60 images/s Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez les capacités de 
lecture vidéo de votre appareil. 


* La fréquence d'image peut varier pendant la transmission Wi-Fi. 
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Qualité d'image 
La résolution « FHD@60 + FHD@30 » est fixe. Vous pouvez régler la qualité d'enregistrement des images (débit binaire). Choisissez entre : 


e Tres élevée (extrême) (avant : 25 Mbit/s, arrière : 10 Mbit/s) 
e Tres élevée (avant : 12 Mbit/s, arrière : 10 Mbit/s) 

e Elevée (Avant : 10 Mbit/s, arrière : 8 Mbit/s) 

e Normal (Avant : 8 Mbit/s, arrière : 6 Mbit/s) 


En augmentant la qualité de l'image, vous verrez augmenter la taille des fichiers vidéo. La durée de chargement et de copie augmentera 
en conséquence. Si votre téléphone ne prend pas en charge la diffusion vidéo avec le réglage de qualité d'image le plus élevé, copiez 
l'enregistrement sur le téléphone et lisez-le à partir de la mémoire interne. Vous pouvez également choisir l'option « Lecture rapide » dans 
les paramètres de l'application. 


Vision nocturne améliorée 


La dashcam est équipée d’une fonction de vision nocturne intégrée. Si vous souhaitez l'améliorer, activez l'option «Vision nocturne 
améliorée » - vous pouvez choisir de l'activer en permanence, ou de ne l'activer qu'en mode parking. 


Luminosité (avant) 


Vous pouvez régler le niveau de luminosité de la caméra avant. 


Luminosité (arrière) 


Vous pouvez régler le niveau de luminosité de la caméra arrière. 
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| | Paramètres d'enregistrement 


< Recording 


Normal recording © 


Parking mode recording 
Time lapse 


Rear camera recording in parking mode 
off 


Voice recording @ 
Date & time display © 


Speed unit 
km/h 


Front camera rotation 


Rear camera orientation 
Default 


£] Enregistrement normal 


Lorsque cette option est désactivée, la dashcam n'enregistre pas en mode normal. 


Enregistrement en mode parking 


Lorsque cette option est activée, la dashcam passe du mode normal au mode parking lorsque le véhicule est immobile pendant 5 minutes. 
Il existe deux options de mode parking. Choisissez « Détection de mouvement et d'impact » pour sauvegarder un enregistrement de 
stationnement lorsqu'un mouvement est détecté dans le champ de vision de la caméra. Si le capteur G détecte un impact/une collision, la 
dashcam enregistre un fichier d'enregistrement d'événement séparé. 


Autrement, si vous choisissez « Accéléré », la caméra enregistre en continu 1 image par seconde et sauvegarde les enregistrements qui sont 
lus à 30 fois la vitesse normale. Si le capteur G détecte un impact/une collision, la caméra enregistre un fichier d'enregistrement d'événement 
séparé à vitesse normale. 
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Enregistrement de la caméra arrière en mode parking 
Lorsqu'il est allumé, la caméra avant et la caméra arrière enregistrent ensemble. 


Lorsqu'il est éteint, la caméra arrière arrête l'enregistrement 5 minutes après le passage en mode parking. L'enregistrement de la caméra 
arrière redémarre lors du passage en mode normal. 


Enregistrement vocal 


Lorsque cette option est désactivée, la dashcam n'enregistre pas d’audio. 


Afficher date et heure 


Activer/désactiver l'affichage de la date et de l'heure sur les vidéos. 


Unité de vitesse 


Sélectionnez km/h, MPH, ou désactivez. 


Verrouiller fichiers événement 


En activant cette option, les types d'enregistrements suivants seront verrouillés et ne pourront plus être écrasés par les enregistrements 
plus récents : 


- Enregistrements d'événement d'impact en mode normal et parking (E) ; et 
- Enregistrements manuels (M). 


Jusqu’a 50 fichiers peuvent étre verrouillés. Une fois cette limite atteinte, si vous souhaitez verrouiller de nouveaux enregistrements, 
veuillez parcourir les fichiers verrouillés sur la carte microSD et libérer de l'espace, ou activez l'option « Ecraser les fichiers verrouillés avec de 
nouveaux fichiers d'événement lorsque le stockage est plein » afin d'écraser les fichiers verrouillés les plus anciens. 


Rotation de la caméra avant 


Si vous avez installé la caméra avant en position inversée, utilisez ce réglage pour faire pivoter l'image de la caméra avant de 180°. 


Orientation de la caméra arrière 
Utilisez ce réglage pour faire pivoter l'image de la caméra arrière de 180° ou pour inverser la vidéo. 


DR750-2CH LTE 


59 


e 7 


> Réglages de sensibilité 


< Firmware settings < Sensitivity 


re) Basic s G-sensor (Normal mode) 
Time, video, recording 


i E Sensitivity >I 
L G-sensor, motion detection 


G-sensor (Parking mode) 


System Motion detection (Parking mode) 


LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 
text overlay 


œ 


LTE / Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off 


ac Eb 


Cloud on/off, network settings, notifications 


+) 


© FW language 
English 
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B Capteur G (mode normal)/Capteur G (mode parking) 


TI 

> 

<  G-sensor (Normal mode) <  G-sensor (Parking mode) > 

Un 
Up & down 5 Up & down 9 
of ———— 10 off —$<&a — &<&—& $< 10 
Side to side 5 Side to side 9 


off =——— 10 Off 10 


Front & back 5 Front & back 9 


OP =———— 10 Off = 10 


Le capteur G mesure le mouvement de votre véhicule selon 3 axes - de haut en bas, de gauche a droite, et d’avant en arrière. Lorsque 
le capteur G détecte un mouvement important ou brusque (par exemple, un choc ou une collision), il déclenche un enregistrement 
d'événement. Vous pouvez régler la sensibilité afin que les bosses et les incidents mineurs ne déclenchent pas un enregistrement 


d'événement. Pour désactiver l'enregistrement d'événements en cas de détection d'impact, réglez la sensibilité du capteur G sur 
« désactivé ». 
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g Détection de mouvement (mode parking) 


< Motion detection (Parking mode) 


Motion detection (Parking mode) 4 


of = 5 


Select detection region 


Front camera Rear camera 


En mode détection de mouvement (mode parking), la dashcam met continuellement la vidéo en mémoire tampon et sauvegarde un 
enregistrement en mode parking lorsqu'un mouvement est détecté dans le champ de vision de la dashcam. 


Vous pouvez régler la sensibilité de la détection de mouvement de sorte qu'un léger mouvement causé par le vent ou la pluie ne déclenche 
pas d'enregistrement. Veuillez prendre en compte l'environnement de votre véhicule lors du réglage de la sensibilité. Vous pouvez 
également choisir les zones de détection afin de réduire le risque de déclencher des enregistrements de mouvements indésirables dus à 
des arbres se balançant au vent, des objets en mouvement lointains, etc. Par défaut, toutes les régions sont sélectionnées. Si vous souhaitez 
ignorer la détection de mouvement dans une ou plusieurs régions particulières, désélectionnez celles-ci. 
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> Réglages système 


< Firmware settings < System 


“TI 
JJ 
> 
2 
Ce) 
> 
Un 


Pet Basic LED 


Time, video, recording 


Proximity sensor 


» Sensitivity | i 
A Voice recording 
G-sensor, motion detection 
r System ` Voice guidance 
I LA LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, l Adjust selections 
t text overlay J 
ac Volume 5 
2 LE/Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off off 5 
p Ci => 
Cloud on/off, network settings, notifications Scheduled reboot ( @) 
© FW language Speed alert 
English off 


User text overlay 


{) LED 


M État de l'enregistrement 


Vous pouvez activer/désactiver la LED d'état de l'enregistrement. 


“ Sécurité avant (mode normal) 


Vous pouvez activer/désactiver la LED de sécurité avant en mode normal. 


“ Sécurité avant (mode parking) 


Vous pouvez activer/désactiver la LED de sécurité avant en mode parking. 


Sécurité arrière 
Vous pouvez activer/désactiver la LED de la sécurité arrière. 
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LTE/Wi-Fi 


Vous pouvez activer/désactiver la LED du LTE/Wi-Fi. 


| | Capteur de proximité 

Vous pouvez choisir la fonction du capteur de proximité. Options disponibles : 
- activer/désactiver l'enregistrement audio (par défaut) 
- Déclenchement de l'enregistrement manuel 


Le capteur peut également être complètement désactivé. 


Guidage vocal 


Vous pouvez régler le guidage vocal (messages) que vous souhaitez entendre. 


_| Volume 


Vous pouvez régler le volume du guidage vocal (messages). 


64 BLACKVUE 


g Redémarrage programmé 


La dashcam redémarre automatiquement une fois par jour à l'heure définie en mode parking pour une meilleure stabilité. Si la dashcam est 
en train d'enregistrer à l'heure définie, le redémarrage planifié est ignoré. 


Vous pouvez activer/désactiver et modifier l'heure du redémarrage planifié. L'heure par défaut est 03h. 


go Alerte de vitesse 


Précisez une limite de vitesse (jusqu'à 300 km/h ou 200 MPH) pour l'alerte de vitesse. Lorsque le véhicule dépasse la limite de vitesse 
indiquée, la dashcam émet un signal sonore et démarre un enregistrement d'événement. Une fois le fichier d'enregistrement d'événement 
sauvegardé, la dashcam repasse à l'enregistrement en mode normal. 


go Superposition de texte utilisateur 


Vous pouvez créer une superposition de texte utilisateur de 20 caractères au maximum en utilisant une combinaison de lettres latines 
(A - Z, a - z), de chiffres (0 - 9), et de symboles (:;/+-_()$#). Le texte est superposé dans le coin supérieur gauche des vidéos enregistrées. 
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D LTE/Wi-Fi 


< Firmware settings < LTE/Wi-Fi 

& Basic ` f Wi-Fi login credentials q 
Time, video, recording ý k S31D/Password change E aba aoe a tan ERTE _ J 

p Sensitivity Wi-Fi auto turn off 

& G-sensor, motion detection © 
System LTE € ) 

LA LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, ? Wi-Fi login credentials 
text overlay 

Je LTE / Wi-Fi s SSID 


i Login, Wi-Fi on/off 
Re 


> => Blackvue750 LTE-E21C92 
PS Cloud > 


Cloud on/off, network settings, notifications 
Password 


® FW language 
English 


Cancel 


go Arrêt automatique du Wi-Fi 


Lorsque la fonction « Arrêt automatique du Wi-Fi » est activée, le Wi-Fi s'éteint automatiquement s'il est inactif pendant 10 minutes. Si elle 
est désactivée, le Wi-Fi reste allumé en permanence. 


Vous pouvez appuyer sur le bouton Wi-Fi de la dashcam pour allumer/éteindre manuellement la connexion Wi-Fi. 


go Identifiants de connexion Wi-Fi 


Vous pouvez modifier le SSID et le mot de passe de connexion Wi-Fi de la dashcam. 
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> Réglages du Cloud 


< Firmware settings < Cloud 


= 
JI 
> 
Z 
a 
= 
Un 


& Basic > Enable Cloud service © 


Time, video, recording 


Sensitivity Cloud service hotspot settings 


= > SSID/P d ch : 
$ G-sensor, motion detection SNS Nange 

System Push notification settings > 
LA LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, > Turn on/off by type 

text overlay 
= LTE / Wi-Fi > 


Login, Wi-Fi on/off 


® FW language > 
English 


{ ] Activer le service Cloud 


Si vous n'utilisez le service Cloud, vous pouvez le désactiver. 
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| Réglages du point d'accès du service Cloud 


< Cloud service hotspot settings 


= : : 


SSID 


SSID 


Password 


Password © 


0/32 


Garage Wi-Fi hotspot 


Wifi list Cc 
Blackvue750GPRO-E21BEA 
BlackVue590X-F10065 
Blackvue750X-E20068 
Blackvue750X-E20003 
[QA]750GPRO-E21BED_#2 


[QA]750GPRO-E21C32_#1 


Jusqu'à 3 noms SSID de borne Wi-Fi peuvent être sauvegardés (par exemple, maison, borne portable et bureau). Choisissez votre point 
d'accès Wi-Fi dans la liste et saisissez le mot de passe. Appuyez sur 2 et 3 pour régler des points d'accès supplémentaires. 


Votre BlackVue essaiera d’abord de se connecter au point d’accés 1. Si elle ne peut pas se connecter au point d’accés 1, elle essaiera alors de 
se connecter au point d'accès 2, puis au point d'accès 3. 


F4 Remarque 


e La dashcam BlackVue DR750-2CH LTE n'est pas compatible avec les réseaux sans fil à 5 GHz 
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go Réglages des notifications push 


< Push notification settings 


— 
po) 
> 
Z 

a 
= 
Un 


Manual recording 


Motion detection (Parking mode) 


Event recording (Parking mode) 


Event recording (Normal mode) 


Overspeed (Normal mode) 


88568608 


Enter/exit parking mode 


Vous pouvez personnaliser les moments où vous souhaitez recevoir les notifications push. 
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» Langue du firmware 


Vous pouvez changer la langue du firmware de votre dashcam. 
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Firmware settings 


ps 
I 


@ 


Basic 
Time, video, recording 


Sensitivity 
G-sensor, motion detection 


System 


LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 


text overlay 


LTE / Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off 


Cloud 


Cloud on/off, network settings, notifications 


FW language 


v 


English 
RE D D D de 


Select language 


English 
HX 
Nederlands 
Français 
Deutsch 


Italiano 


Español 

Bahasa Indonesia 
‘Ing 

Tiéng Viêt 


Polski 


> Modifier les réglages à l’aide de votre ordinateur (Windows/macOS) 


© BLACK VUE f x © BLACKVUE S a bi ee 
A | SD Card Viewer Fo] @ H:¥ DR750X-2CH 


“TI 
JJ 
> 
2 
Ce) 
> 
Un 


H:WBlackVue a LUCILE 2019-10-14 08:00:24 Event Front [o] cz hi Driving Speed 915.24 MPH 


2019-10-18 
Ss likes Malla) Coordinates 
ASE = d 


-58° 23' 15.7855 N 


Total (1548) a=: | 


“ a H : 23° 56' 23.1654 E 
BLACK VUE sia 09:04:49 2019-10-14 F: 
S F: 
. à | Parking | Ci FRONT i r 
eS i 5 
Sg) 08:07:47 2019-10-14 He 
CI FRONT I 7 
i 8 
08:07:47 2019-10-14 i 9 
Ci REAR 10 


a “ 
me, 08:00:24 2019-10-14 12 


Cloud Viewer SD Card Viewer M 
15 
21:38:22 2019-10-13 re 
CEE Gronr ÿ 
18 
18:21:35 2019-10-13 19 
Ca FRONT 20 
21 
18:18:47 2019-10-13 2 
23 

CA FRONT 


Cliquez sur le bouton Réglages EJ pour ouvrir le panneau des paramètres BlackVue. Vous pourrez modifier la plupart des réglages de 
BlackVue pour en personnaliser le fonctionnement. 


DR750-2CH LTE 71 


> Réglages BlackVue Viewer 


E ' Settings X 
Viewer Firmware 


Select language English {v 


Speed unit on map 


@ km/h QO MPH 


Select map service 
@ Google Maps © Baidu Maps (China only) 


Picture-in-picture (PIP) playback 
@ on Oof 


x On some computers 4K UHD. FHD@60fps or HEVC-encoded videos may not play 
smoothly in PIP view. lf you encounter issues please disable PIP playback. 


Apply Cancel 


Sélectionner la langue 


Sélectionnez votre langue préférée pour l'interface de BlackVue Viewer dans la liste déroulante. 


‘ | Unité de vitesse sur la carte 


Change l'unité de vitesse affichée sur la carte. 


_| Sélectionner un service cartographique 


Change le service cartographique utilisé. 


a Lecture avec incrustation d'image (PIP) 


Sur certains ordinateurs, les vidéos peuvent ne pas être lues correctement en mode PIP. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez 
désactiver la lecture en mode PIP. 
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> Réglages du firmware D 
A 
Sélectionnez la langue souhaitée pour le firmware dans la liste déroulante prévue à cet effet. Les messages audio de la dashcam seront n 
dans la langue sélectionnée. n 
M! Settings X 
Viewer Firmware 
DR750-2CH LTE V1.001 FW language English {v 
Basic Sensitivity System LTE/Wi-Fi Cloud 
[C] Time 
-11:00 ? 
Daylight saving time 
Video 
+ Image quality Highest (Extreme) 
+ Enhanced night vision On (Always) {v 
+ Brightness (Front) a 3 
+ Brightness (Rear) a 3 
Recording 
+ Normal recording @On Oo! 
+ Parking mode recording Time lapse = 


+ Rear camera recording in parking mode 


On 
Front and rear camera record together 
oor 
Rear camera stops recording 5 minutes after entering parking mode. Recording 
restarts when entering normal mode 


+ Voice recording Oon @of 
+ Date & time display @on Oor 
+ Speed unit km/h v 
+ Lock event files On @of 
+ Front camera rotation On @of 
+ Rear camera orientation Defauit {v 


A Mise en garde 


e Veuillez sauvegarder les enregistrements nécessaires avant de modifier les réglages de l'heure et de qualité d'image. Si l’un des 
réglages susmentionnés est modifié et sauvegardé, la dashcam formatera la carte microSD et supprimera tous les enregistrements 
stockés sur la carte, y compris les fichiers d'événement verrouillés, afin de garantir des performances optimales. 


DR750-2CH LTE 73 


go Réglages de base 
"> Réglages de l'heure 


Sélectionnez votre fuseau horaire pour qu'il se synchronise automatiquement sur l'heure GPS ou vous pouvez régler l'heure et la date 
manuellement après avoir activé le Réglage manuel de l'heure. 


B4 Remarque 
e Le réglage par défaut est GMT -11. 


Voici quelques exemples de fuseaux horaires GMT : 
- GMT-7 : Los Angeles 
- GMT-4 : New York 
- GMT+0 : Londres 
- GMT+1 : Paris 
- GMT+3 : Moscou 
- GMT+8 : Singapour 
- GMT+9 : Séoul 
- GMT+10 : Sydney 
Si vous n'êtes pas sûr de votre fuseau horaire, veuillez chercher votre ville sur https://greenwichmeantime.com/ 
* En sélectionnant l'option heure d'été, l'horloge sera avancée d'une heure. 
e Lorsque vous réglez l'heure manuellement, veuillez la régler à l'heure à laquelle vous comptez utiliser BlackVue (pas à l'heure 
actuelle). 
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Réglages vidéo 
- Qualité d'image 
La résolution « FHD@60 + FHD@30 » est fixe. Vous pouvez régler la qualité d'enregistrement des images (débit binaire). Choisissez entre : 
e Tres élevée (extrême) (avant : 25 Mbit/s, arrière : 10 Mbit/s) 
e Tres élevée (avant : 12 Mbit/s, arrière : 10 Mbit/s) 
e Élevée (Avant : 10 Mbit/s, arrière : 8 Mbit/s) 
e Normal (Avant : 8 Mbit/s, arrière : 6 Mbit/s) 


En augmentant la qualité de l'image, vous verrez augmenter la taille des fichiers vidéo. La durée de chargement et de copie augmentera en 
conséquence. 


- Vision nocturne améliorée 


La dashcam est équipée d’une fonction de vision nocturne intégrée. Si vous souhaitez l'améliorer, activez l'option «Vision nocturne 
améliorée » - vous pouvez choisir de l'activer en permanence, ou de ne l'activer qu'en mode parking. 


- Luminosité (avant) 


Vous pouvez régler le niveau de luminosité de la caméra avant. 


- Luminosité (arrière) 


Vous pouvez régler le niveau de luminosité de la caméra arrière. 


Paramètres d'enregistrement 


- Enregistrement normal 


Lorsque cette option est désactivée, la dashcam n'enregistre pas en mode normal. 
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- Enregistrement en mode parking 


Lorsque cette option est activée, la dashcam passe du mode normal au mode parking lorsque le véhicule est immobile pendant 5 minutes. 
Il existe deux options de mode parking. Choisissez « Détection de mouvement et d'impact » pour sauvegarder un enregistrement de 
stationnement lorsqu'un mouvement est détecté dans le champ de vision de la caméra. Si le capteur G détecte un impact/une collision, la 
dashcam enregistre un fichier d'enregistrement d'événement séparé. 


Autrement, si vous choisissez « Accéléré », la caméra enregistre en continu 1 image par seconde et sauvegarde les enregistrements qui sont 
lus à 30 fois la vitesse normale. Si le capteur G détecte un impact/une collision, la caméra enregistre un fichier d'enregistrement d'événement 
séparé à vitesse normale. 


- Enregistrement de la caméra arrière en mode parking 


Lorsqu'il est allumé, la caméra avant et la caméra arrière enregistrent ensemble. 


Lorsqu'il est éteint, la caméra arrière arrête l'enregistrement 5 minutes après le passage en mode parking. L'enregistrement de la caméra 
arrière redémarre lors du passage en mode normal. 


- Enregistrement vocal 


Lorsque cette option est désactivée, la dashcam n'enregistre pas d’audio. 


- Afficher date et heure 


Activer/désactiver l'affichage de la date et de l'heure sur les vidéos. 


- Unité de vitesse 


Sélectionnez km/h, MPH, ou désactivez. 
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- Verrouiller fichiers événement 


En activant cette option, les types d'enregistrements suivants seront verrouillés et ne pourront plus être écrasés par les enregistrements 
plus récents : 


- Enregistrements d'événement d'impact en mode normal et parking (E) ; et 
- Enregistrements manuels (M). 


Jusqu'à 50 fichiers peuvent être verrouillés. Une fois cette limite atteinte, si vous souhaitez verrouiller de nouveaux enregistrements, 
veuillez parcourir les fichiers verrouillés sur la carte microSD et libérer de l'espace, ou activez l'option « Ecraser les fichiers verrouillés avec de 
nouveaux fichiers d'événement lorsque le stockage est plein » afin d'écraser les fichiers verrouillés les plus anciens. 


- Rotation de la caméra avant 


Si vous avez installé la caméra avant en position inversée, utilisez ce réglage pour faire pivoter l'image de la caméra avant de 180°. 


- Orientation de la caméra arrière 


Utilisez ce réglage pour faire pivoter l'image de la caméra arrière de 180° ou pour inverser la vidéo. 
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g Réglages de sensibilité 


Viewer Firmware 


DR750X-2CH V1.001 FW language English 
Basic Sensitivity System LTE/Wi-Fi Cloud 
+ G-sensor (Normal mode) Advanced settings 
a 2 
[| 3 
a 3 
Less sensitive More sensitive 
 G-sensor (Parking mode) Advanced settings 
| a 8 
Gi 8 
| 8 
Less sensitive More sensitive 
* Motion detection (Parking mode) Advanced settings 
a 4 
Less sensitive More sensitive 
Reset Close wihoutsaving | 2 
= 


Capteur G (mode normal)/Capteur G (mode parking) 


Le capteur G mesure le mouvement de votre véhicule selon 3 axes - de haut en bas, de gauche à droite, et d'avant en arrière. Lorsque 
le capteur G détecte un mouvement important ou brusque (par exemple, un choc ou une collision), il déclenche un enregistrement 
d'événement. Vous pouvez régler la sensibilité afin que les bosses et les incidents mineurs ne déclenchent pas un enregistrement 
d'événement. Pour désactiver l'enregistrement d'événements en cas de détection d'impact, réglez la sensibilité du capteur G sur 

« désactivé ». 
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“ Détection de mouvement (mode parking) 


En mode détection de mouvement (mode parking), la dashcam met continuellement la vidéo en mémoire tampon et sauvegarde un 
enregistrement en mode parking lorsqu'un mouvement est détecté dans le champ de vision de la dashcam. 
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Vous pouvez régler la sensibilité de la détection de mouvement de sorte qu'un léger mouvement causé par le vent ou la pluie ne déclenche 
pas d'enregistrement. Veuillez prendre en compte l'environnement de votre véhicule lors du réglage de la sensibilité. 


“ Réglages de sensibilité avancés pour le mode normal ou parking 


Advanced settings X 


D:WBlackVue#Record de | 2 [wie lie |] 
A 


Total (25) 

20170714_113206_EF 
20170714_113206_ER 
20170714_113109_EF 
20170714_113109_ER 
20170714_112718_EF 
20170714_112718_ER 
20170714_112653_NF 
20170714_112653_NR 
20170714_112551_NF 


Les réglages de sensibilité avancés vous permettent d'affiner le seuil du capteur G pour l'enregistrement d'événement, tout en regardant la 
vidéo et les données préenregistrées du capteur G comme référence. 
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1 Cliquez sur le bouton Réglages avancés. 


2 Double-cliquez sur la vidéo que vous souhaitez utiliser comme référence pour les données du capteur G dans la liste de vidéos. 


3 Définissez les seuils en réglant les barres de contrôle à côté de chaque axe du capteur G. Toutes les données du capteur G qui 
dépassent le seuil sur l'un des 3 axes déclencheront un enregistrement de l'événement. 


Un enregistrement d'événement se déclenchera Aucun enregistrement d'événement ne se déclenchera 


RADA 


= AP AS 
an aS he oe WP 
F | J T = yah BY 
RS SY 


Á Cliquez sur Enregistrer et fermer. 
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“ Réglages avancés de détection de mouvement (sélection de régions) 


Viewer Firmware 


TI 
J 
> 
zZ 
Q 
= 
Un 


DR750X-2CH V1.001 FW language English v 
Basic Sensitivity System LTE/Wi-Fi Cloud 


e G-sensor (Normal mode) Advanced settings Advanced settings 
I a 2 Front Rear 
` ê 3 
a 3 
Less sensitive More sensitive 
+ G-sensor (Parking mode) Advanced settings => 
I a 8 
ts a 8 
> a 8 
Less sensitive More sensitive 
Re se a D 
* Motion detection (Parking mode) as ced settings J 
PSE Close without saving 
4 
Less sensitive More sensitive 
E Reset Close without saving 


Vous pouvez choisir les zones de détection manuellement afin de réduire le risque de déclencher des enregistrements de mouvements 
indésirables dus à des arbres se balançant au vent, des objets en mouvement lointains, etc. Par défaut, toutes les régions sont sélectionnées. 
Si vous souhaitez ignorer la détection de mouvement dans une ou plusieurs régions particulières, désélectionnez celles-ci. 
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B Réglages système 


E! Settings 

Viewer Firmware 

DR750-2CH LTE V1.001 FW language English 
Basic Sensitivity System LTE/Wi-Fi Cloud 


+ G-sensor (Normal mode) 
Î a 4 
a 5 
a 5 


Less sensitive More sensitive 
+ G-sensor (Parking mode) Advanced settings 
i a 9 
= a $ 
a 9 


Less sensitive More sensitive 
+ Motion detection (Parking mode) Advanced settings 
a 4 
Less sensitive More sensitive 
Reset Close without saving 


@ LED 


- Etat de l'enregistrement 


Vous pouvez activer/désactiver la LED d'état de l'enregistrement. 


- Sécurité avant (mode normal) 


Vous pouvez activer/désactiver la LED de sécurité avant en mode normal. 
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- Sécurité avant (mode parking) 


Vous pouvez activer/désactiver la LED de sécurité avant en mode parking. 


- Sécurité arrière 


Vous pouvez activer/désactiver la LED de la sécurité arrière. 


- LTE et Wi-Fi (mode parking) 


Vous pouvez activer/désactiver la LED du LTE/Wi-Fi en mode parking. 


B4 Remarque 


Pittasoft n'est pas responsable des infractions au Code de la route dues à la modification des paramètres par défaut des LED. 


Capteur de proximité 
Vous pouvez choisir la fonction du capteur de proximité. Options disponibles : 
- activer/désactiver l'enregistrement audio (par défaut) 
- Déclenchement de l'enregistrement manuel 


Le capteur peut également être complètement désactivé. 


Guidage vocal 


Vous pouvez régler le guidage vocal (messages) que vous souhaitez entendre. 


EZ Remarque : 


Impact détecté en mode parking : une notification vocale est envoyée lors de la sortie du mode parking si un impact a été 
détecté dans ce mode, toutefois, un impact détecté dans les trois minutes avant la sortie du mode parking sera ignoré. 
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Volume 


Vous pouvez régler le volume du guidage vocal (messages). 


Redémarrage programmé 


La dashcam redémarre automatiquement une fois par jour à l'heure définie en mode parking pour une meilleure stabilité. Si la dashcam est 
en train d'enregistrer à l'heure définie, le redémarrage planifié est ignoré. 


Vous pouvez activer/désactiver et modifier l'heure du redémarrage planifié. L'heure par défaut est 03 h. 


Alerte de vitesse 


Précisez une limite de vitesse (jusqu'à 300 km/h ou 200 MPH) pour l'alerte de vitesse. Lorsque le véhicule dépasse la limite de vitesse 
indiquée, la dashcam émet un signal sonore et démarre un enregistrement d'événement. Une fois le fichier d'enregistrement d'événement 
sauvegardé, la dashcam repasse à l'enregistrement en mode normal. 


Superposition de texte utilisateur 


Vous pouvez créer une superposition de texte utilisateur de 20 caractères au maximum en utilisant une combinaison de lettres latines 
(A - Z, a — z), de chiffres (0 - 9), et de symboles (:;/+-_()$#). Le texte est superposé dans le coin supérieur gauche des vidéos enregistrées. 
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{ ] Paramètres LTE/Wi-Fi 


lB! Settings x 


Viewer Firmware 
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DR750X-2CH V1.001 FW language English {v 
Basic Sensitivity System LTE /WiFi Cloud 


+ Wi-Fi login credentials 
SSID |Blackvue750X-607556 


Password ELLLLELL 


[C] Show password 
Wi-Fi authentication (WPA2PSK) 


e Wi-Fi auto turn off Oon @off 
Turn off after 10 minutes of inactivity 


. LTE @on Ooff 


Reset Close without saving 


Œ Identifiants de connexion Wi-Fi 


Vous pouvez modifier le SSID et le mot de passe de connexion Wi-Fi de la dashcam. 


Œ Arrêt automatique du Wi-Fi 


Lorsque la fonction « Arrêt automatique du Wi-Fi » est activée, le Wi-Fi s'éteint automatiquement s'il est inactif pendant 10 minutes. Si elle 
est désactivée, le Wi-Fi reste allumé en permanence. 


Vous pouvez appuyer sur le bouton Wi-Fi de la dashcam pour allumer/éteindre manuellement la connexion Wi-Fi. 


“ Réglage LTE 


La valeur par défaut est ACTIVEE, si vous ne souhaitez pas utiliser le service LTE, veuillez le désactiver. 
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go Réglages du Cloud 


E! Settings X 
Viewer Firmware 
DR750-2CH LTE V1.001 FW language English 
Basic Sensitivity System LTE/ Wi-Fi Cloud 
+ Cloud service hotspot settings 
SSID 
1 
Password 
SSID 
Password 
SSID 
3 
Password 


[_] Show password 
Wi-Fi authentication (WPA2PSK) 
The BiackVue dashcam is not compatible with 5GHz wireless networks 


+ Push notification settings 


Manual recording v 


Motion detection (Parking mode) 


Event recording (Parking mode) 


Event recording (Normal mode) 


Overspeed (Normal mode) 


SI IS IS IS 


Enter/exit parking mode 


Reset Close without saving 


g Réglages des notifications push 


Vous pouvez personnaliser les moments où vous souhaitez recevoir les notifications push. 


go Réglages du point d'accès du service Cloud 


Jusqu'à 3 noms SSID de borne Wi-Fi peuvent être sauvegardés (par exemple, maison, borne portable et bureau). Choisissez votre point 
d'accès Wi-Fi dans la liste et saisissez le mot de passe. Appuyez sur 2 et 3 pour régler des points d'accès supplémentaires. 


Votre BlackVue essaiera d'abord de se connecter au point d'accès 1. Si elle ne peut pas se connecter au point d'accès 1, elle essaiera alors de 
se connecter au point d'accès 2, puis au point d'accès 3. 
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B4 Remarque 


La dashcam DR750-2CH LTE n'est pas compatible avec les réseaux sans fil à 5 GHz 
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g Activer le service Cloud 


Si vous n'utilisez le service Cloud, vous pouvez le désactiver. 


B Appliquer les réglages 


Vous pouvez appliquer automatiquement la configuration en insérant la carte microSD dans la dashcam BlackVue et en l’allumant. 
Configurez les réglages avant d'utiliser la dashcam. 


Pour réinitialiser les paramètres dans l'onglet actuel à leurs valeurs par défaut, appuyez sur la touche Réinitialisation au bas du panneau 
du configuration. 
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À propos du service Cloud 
R 


Activez la carte SIM et choisissez un plan de données SIM pour connecter votre dashcam LTE ! 

Une fois votre dashcam connectée à Internet, profitez des fonctionnalités suivantes de l'application BlackVue et de BlackVue Cloud Viewer : 
Live View - Regardez ce qui se passe autour de votre véhicule, comme avec une caméra de vidéosurveillance, nimporte où et nimporte quand 
Lecture vidéo à distance - Lecture de vidéos stockées dans la dashcam ou le Cloud à partir de votre téléphone ou votre ordinateur 


Alertes par notification push - Recevez des notifications sur votre téléphone ou votre ordinateur lorsque des événements spécifiques se 
produisent 


Localisation en temps réel - Suivez l'itinéraire, la vitesse et le lieu de stationnement de votre véhicule privé ou commercial 
Sauvegarde vidéo - Copiez les enregistrements importants vers le stockage dans le Cloud ou vers votre téléphone ou votre ordinateur 
Upload automatique - Transférez automatiquement les enregistrements d'événements sur le Cloud 

Communication vocale bidirectionnelle — Parlez au conducteur ou aux passagers à l'aide de votre téléphone ou de votre ordinateur 


Suivi GPS - Visualisez les itinéraires des véhicules, les journaux GPS et visionnez instantanément les vidéos cartographiées des événements, 
exportez les données de suivi 


Géorepérage - Créez des limites virtuelles sur la carte qui déclenchent des notifications lorsqu'elles sont franchies 
Rapports de conduite - Vérifiez la distance totale parcourue, la durée du trajet, etc. et exportez/imprimez les tableaux 


Mise à jour du firmware à distance - Un moyen simple de mettre à jour le firmware de la dashcam via le Cloud 


D> Connexion à BLACKVUE CLOUD 


Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application BlackVue, veuillez télécharger le manuel de l'application BlackVue sur 
www.blackvue.com > Support > Downloads. 


Créer un compte 
(i) Lancez l'application BlackVue. 
(ii) Appuyez sur le bouton = dans le coin supérieur gauche pour accéder à la page Connexion. puis appuyez sur Inscription. 


(iii) Saisissez votre nom, votre adresse e-mail et choisissez un mot de passe. Saisissez a nouveau votre mot de passe et appuyez sur 
Inscription. 


(iv) Vous recevrez un e-mail. Cliquez sur le lien dans le courriel pour terminer la création de votre compte. 
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Enregistrer votre dashcam avec votre compte 
(i) Dans l'application BlackVue, sélectionnez Cloud et connectez-vous à votre compte. 


ii) Appuyez sur « + », puis sélectionnez "3 Add camera, 


( 
(iii) Appuyez sur Oui pour activer les notifications push (ce réglage pourra être modifié par la suite). 
( 
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iv) Enregistrez votre dashcam à l’aide de l’une des méthodes suivantes : 


Scanner le code QR: Scannez le code QR et alignez le code QR sur l'écran de votre smartphone. 


Ajouter une caméra manuellement : Saisissez le numéro de série de votre caméra, le code Cloud, et appuyez sur Ajouter une 
caméra. 


*Le code QR se trouve sur la caméra avant lorsque vous la démontez de son support ou sur le bloc-notes du produit à l'intérieur de la 
boîte. 


(v) L'application vous demandera votre permission pour accéder aux données GPS de votre dashcam. Si vous autorisez l'accès, 
l'application sera en mesure de vous indiquer la position et la vitesse de votre dashcam. Si vous n’autorisez pas l'accès, vous 
ne serez pas en mesure de voir la position et la vitesse de votre dashcam (vous pouvez autoriser l'accès ultérieurement dans les 
Réglages de confidentialité). 


Allow the BlackVue App to 
access your dashcam's GPS 
data? 


We use this to let you track your 
car's location and speed. 

You can edit the GPS access 
settings at any time by going to 


CLOUD > Camera settings > 
Privacy settings. 
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Connecter votre dashcam BlackVue à une borne Wi-Fi pour la connectivité au Cloud 

Cliquez ici pour un tutoriel vidéo étape par étape, ou rendez-vous dans le menu principal et sélectionnez Aide > Tutoriels vidéo. 

(i) Assurez-vous que votre dashcam BlackVue et votre borne mobile Wi-Fi sont allumées. 

(ii) « Associez » votre smartphone avec la dashcam BlackVue via Wi-Fi Direct (pour plus de détails, consultez « Ouverture des 
fichiers vidéo » à la page 19). 


(iii) Lancez l'application BlackVue. Sélectionnez Wi-Fi > © > Réglages du firmware > Cloud. 


= = DR750-2CH LTE w) a < Settings < Firmware settings 
a fa = Current Firmware Version 1.000 Pet Basic 
Time, video, recording 
09:04:49 2019-10-14 À Privacy settings > T 
© BLACKVUE : æ Sensitivity 
CA Front CS dors Sn D a) © G-sensor, motion detection 
1 Firmware settings > 1 
wy 08:07:47 2019-10-14 (O J 2 System 
mm ` = : & LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 
L - EX Front @ Event Auto-upload settings > text overlay 
i 1 a — 
I i LTE / Wi-Fi 
i ~ i 08:07:47 2019-10-14 ENE 
1 hd 1 : Login, Wi-Fi on/off 
_ E Rear | =) SE PS 
Cloud 7 Wi-Fi : OoOO [> a> r R) 
H ! y g y y e Cloud I 
i i 08:00:24 2019-10-14 Cloud on/off, network settings, notifications 
(wetewesewone ’ da. : ee an E J 


Event Ci Front 
& FW language 
English 


Battery Internal memory 18:21:35 2019-10-13 


E Fo 


Se 18:00:45 2019-10-13 
= Gi Rear 


21:38:22 2019-10-13 
(] g E Font 
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(iv) Assurez-vous que l'option Activer le Cloud est activée. Sélectionnez Paramètres de connexion au Cloud. 


(v) Choisissez votre point d'accès Wi-Fi dans la liste et saisissez le mot de passe. Appuyez sur 2 et 3 pour régler des points d'accès 
supplémentaires. Une fois terminé, appuyez sur Enregistrer. 
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< Cloud < Cloud service hotspot settings 


Enable Cloud service I © l 2 3 


cigudisenicehotsooksetinds” eu © R SSID 


Cloud service hotspot settings 
SSID/Password change 

a RERO J SSID 
Push notification settings 
Turn on/off by type 


Password 


I | Password © I 
L ieee 


[> Garage Wi-Fi hotspot 


Wifi list C 
Blackvue750GPRO-E21BEA 
BlackVue590X-F10065 
Blackvue750X-E20068 
Blackvue750X-E20003 


[QA]750GPRO-E21BED_#2 


L [QA]750GPRO-E21C32_#1 J 


B4 Remarque 
e Jusqu'à 3 noms SSID de borne Wi-Fi peuvent être sauvegardés (par exemple, maison, borne portable et bureau). 
e La dashcam DR750-2CH LTE n'est pas compatible avec les réseaux sans fil à 5 GHz 
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> Activer la carte SIM 


Pour utiliser le service BlackVue Cloud, la carte SIM doit être correctement activée pour l'accès à Internet via le réseau LTE. 


Pour plus de détails, consultez le guide d’activation de la carte SIM inclus dans l'emballage. 


__| Processus d'activation de la carte SIM 
(i) Ouvrez l'application BlackVue et sélectionner Wi-Fi > à. 


B4 Remarque 
l'activation de la carte SIM en mode parking peut nécessiter 20 secondes pour récupérer les informations de la carte 
SIM. 


= DR750X-2CH x | $ ‘@— Activation de la 


== carte SIM 
v È = 
© BLACKVUE 09:04:49 2019-10-14 
Ci FRONT 

a i 5 

- - ‘ej 08:07:47 2019-10-14 
a> j — Ci FRONT 

i T 1 

t H = 
Cloud - Wi-Fi - = 08:07:47 2019-10-14 

-PS ! ET 


08:00:24 2019-10-14 


ù 
fi o FRONT 


Battery Internal memory 21:38:22 2019-10-13 


CH FRONT 


18:21:35 2019-10-13 


Ca FRONT 
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(ii) Afin de configurer automatiquement l'APN, cliquez sur l'icône Q pour accéder a la liste des opérateurs réseau. Si vous 
sélectionnez votre opérateur réseau, les informations de paramétrage de l'APN se rempliront automatiquement dans la page 
d'activation de la carte SIM. 


(iii) S'il n'y a aucun opérateur réseau que vous souhaitez utiliser dans la page des opérateurs réseau, veuillez sélectionner « Autre 
opérateur réseau ». Vous pouvez configurer manuellement l'APN en remplissant les informations correspondantes. 


:41 al > i 
: — X Network carrier 
< SIM card activation 
a tl 
IMEI 
4596618891253641 Australia 
ICCID/SIM ID T-Mobile 
8452105 0512 0067 2548 D 
r= 
APN i Qi Germany 
=a =l 

Telekom 
Username 

Thailand 
Password TrueMove H 

USA 
Authentication type: CHAP or PAP 

T-Mobile 
Warning 
Incorrect APN settings will not activate SIM card 
Please ensure the information is accurate. 
For more details, refer to the SIM activation guide. 

Other network carrier 


Une fois les paramètres enregistrés, la dashcam devrait se connecter au Cloud en quelques secondes. Si la dashcam ne parvient pas 
à se connecter au cloud, veuillez vérifier les paramètres de l'APN ou contacter le service clientèle. 


Vous pouvez maintenant accéder à l'application BlackVue > Cloud et commencer a utiliser les fonctionnalités du service Cloud telles que le 
Live View a distance et la lecture vidéo, la localisation en temps réel, l'upload automatique, la mise à jour du firmware a distance, etc. 


Pour plus d'informations sur le service BlackVue Cloud, rendez-vous sur notre site Web (www.blackvue.com). 


B4 Remarque 


e Un réglage d'APN incorrect ou un réglage d'APN d'un opérateur non recommandé peut entraîner un échec de la connexion 
au réseau LTE. 
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B4 Remarque 


e Sila carte SIM est verrouillée par un code PIN ou PUK, l'application s'affichera comme suit. 


La boîte de votre carte SIM comprend le code PIN et le code PUK. Saisissez le code PIN ou PUK comme indiqué et appuyez sur 
Suivant pour continuer. 


mF 9:41 AM 3 100% == 


< SIM card activation 


ME 9:41 AM 3 100% i 


< SIM card activation 


IMEI IMEI 
4596618891253641 4596618891253641 
ICCID / SIM ID ICCID / SIM ID 
8452105 0512 0067 2548 D 8452105 0512 0067 2548 D 
PIN code PUK code 
aa 
Warning Create new PIN code 
3 failed PIN code attempts may result in PUK mode 
kkk 
Warning 


10 failed PUK code attempts may block SIM care 
assistance, please contact your network carrie 


AVERTISSEMENT : 
e trois tentatives consécutives de mot de passe infructueuses peuvent activer le mode PUK. 


e Dix tentatives consécutives de code PUK infructueuses peuvent bloquer la carte SIM. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter l'opérateur réseau. 
e Pour utiliser le service BlackVue Cloud, la carte SIM doit être correctement activée pour l'accès à Internet via le réseau LTE ou une 
borne Wi-Fi mobile tierce. 


e Certaines fonctions cloud peuvent ne pas fonctionner lorsque la température ambiante est élevée et/ou que le réseau LTE est 
lent. 
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Accessoires optionnels 
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> Kit de mode parking (en option) 


La dashcam BlackVue s'éteint lorsque le moteur est arrêté. Pour enregistrer la vidéo pendant que le moteur est arrêté, un kit de mode 
parking (comme le Power Magic Pro ou le Power Magic EZ) est nécessaire. Le Power Magic Pro alimente votre dashcam lorsque le moteur 
est arrêté en la connectant a la batterie de l'automobile. Une fonction de coupure d'alimentation en cas de basse tension et un minuteur en 
mode parking protègent la batterie contre toute décharge totale. 


MY Dashcam 


Power Magic Pro « 


Disjoncteur 
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D Batterie de mode parking (en option) 


Pour enregistrer la vidéo lorsque le moteur est arrêté sans utiliser la batterie de la voiture, vous pouvez installer une batterie de mode 
parking (telle que la Power Magic Ultra Battery ou la Power Magic Battery Pack). 


D Power Magic Battery (B-112) 


Le Power Magic Battery Pack B-112 alimente une seule dashcam jusqu'à 12 heures après 1 heure de charge rapide. Lorsque le moteur est 
arrêté, le bloc-batterie alimente la dashcam. Lorsque le moteur est en marche, la dashcam est alimentée directement par la batterie du 
véhicule et le bloc-batterie se recharge. 
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D Power Magic Ultra Battery (B-124X) 
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La batterie Power Magic Ultra Battery atteint sa charge complète en un temps record de 40 minutes lorsqu'elle est câblée. Le mode parking 
peut durer plus de 24 heures avec un BlackVue monocanal. Compatible avec l'application gratuite BlackVue Battery Manager. 


B4 Remarque 
e Doublez votre capacité grâce à la batterie d'extension en option. 
e La batterie Power Magic Ultra Battery se recharge lorsque le moteur est allumé et alimente votre dashcam lorsque le contact est 
coupé. 
e Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter la page d'accueil de Blackvue (www.blackvue.com). 
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Dépannage 


b> Modifier/réinitialiser le SSID et le mot de passe du Wi-Fi direct 


Le SSID et le mot de passe du Wi-Fi de la dashcam peuvent être modifiés/réinitialisés à l'aide de l’une des méthodes suivantes. 


*Le SSID et le mot de passe par défaut se trouvent sur la caméra avant lorsque vous la démontez de son support ou sur le bloc-notes du 
produit à l'intérieur de la boîte. 


> Modifier le SSID et le mot de passe du Wi-Fi par le Cloud 


1 Connectez-vous à l'application BlackVue. 


2J Sélectionnez Cloud. 


B4 Remarque 
e Vous pouvez accéder aux réglages du firmware via le Cloud uniquement lorsque la dashcam est ALLUMÉE et connecté a Internet 


(Cloud). Une icône de voiture bleue indique que la dashcam est connectée au Cloud, tandis qu'une icône de voiture grise indique 
que la dashcam n'est pas connectée au Cloud. 
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bd x A ¥ z st . LA LA e e e. TI 
3 Appuyez sur : à côté du nom de votre caméra et sélectionnez Réglages > Réglages du firmware > LTE / Wi-Fi > Identifiants de Z 
connexion Wi-Fi. Zz 
or) 
Vous pouvez modifier le SSID et le mot de passe de connexion Wi-Fi de la dashcam. = 
= My cameras 3/999 Q {vy + < Settings 
‘a pacheain'6 r F p Current Firmware Version 1.000 
iad ced t-J a Privacy settings > 
a BlackVue Dash Camera = ~~ ES BlackVueDashCamera O) m 0 0 0 0 = = = = ee mn me mn = 
DRS00$-2CH 1% Firmware settings > 1 
ssséessessssssesssss J 
m Aa all @ Event Auto-upload settings > 
a Dashcam 7 a 
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Dashcam 7 
DR750X-2CH 
po A E E T E oS x 
1 © Settings I 
ee J 
@ Details 
# Rename 
< Firmware settings < LTE/Wi-Fi 
re) Basic > F Wi-Fi login credentials A. 
Time, video, recording ig Sslb/Password change J 
à Sensitivity > Wi-Fi auto turn off © 
G-sensor, motion detection 
System LTE ( € ) 
2, LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, > Wi-Fi login credentials 
text overlay 
r> LTE / Wi-Fi Ni- SSID 
t j Login, Wi-Fi on/off J 


=> => EE | Blackvue750 LTE-E21C92 
a Cloud > 


Cloud on/off, network settings, notifications 
Password 


© FW language 5 | 
English 


| Cancel | 
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Æ Revenez au menu des paramètres du firmware, appuyez sur <, puis sur Sauvegarder. 


100 BLACKVUE 


Firmware settings 


+) 


Basic 
Time, video, recording 


Sensitivity 
G-sensor, motion detection 


System 


LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 
text overlay 


LTE / Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off 


Cloud 


Cloud on/off, network settings, notifications 


FW language 
English 


> 


Do you want to save your changes? 


sn) 
Cancel |i Save I 
Le 


> Changer le mot de passe Wi-Fi à l'aide de BlackVue Viewer (Windows/macOS) 


1 
2 


Retirez la carte microSD de la dashcam. 
Insérez la carte dans le lecteur de carte microSD et branchez celui-ci a un ordinateur. 


Lancez BlackVue Viewer. 


*Vous pouvez télécharger BlackVue Viewer sur www.blackvue.com > Support > Downloads et l'installer sur votre ordinateur. 


Dans BlackVue Viewer, cliquez sur le bouton Réglages E: pour ouvrir le panneau des paramètres BlackVue. 
Cliquez sur l'onglet Firmware, puis sur l'onglet LTE / Wi-Fi, et sous Identifiants de connexion Wi-Fi, changez le mot de passe. 


Cliquez sur Enregistrer et fermer. 
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“TI 
JJ 
> 
2 
Ce) 
> 
Un 


Caractéristiques du produit 


Nom du modèle 


LTE 
Couleur/Taille/Poids 


Mémoire 


Modes d'enregistrement 


Caméra 


Angle de vue 


Résolution/Fréquence d'image 


Qualité d'image 
Mode de compression vidéo 
Wi-Fi 
GPS 
Microphone 


Haut-parleur (Guide vocal) 
Indicateurs LED 


Capteur 
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DR750-2CH LTE 
Module 4G LTE intégré compatible avec les cartes nano-SIM 


Avant : Noir/Largeur 137,6 mm x Hauteur 43 mm/166 g 
Arrière : Noir/Largeur 67,4 mm x Hauteur 25 mm/25 g 


Carte microSD (32 Go/64 Go/128 Go/256 Go) 


Enregistrement normal, enregistrement d'événement (lorsqu'un impact est détecté en mode normal 

et en mode parking), enregistrement manuel et enregistrement en mode parking. 

* Pour l'enregistrement en mode parking, un bloc-batterie pour le mode parking (Power Magic Battery 
Pack) ou un kit de câblage pour le mode parking (Power Magic Pro) est nécessaire. 


Avant : Capteur CMOS STARVIS™ (env. 2,1 mégapixels) 
Arrière : Capteur CMOS STARVIS™ (env. 2,1 mégapixels) 


Avant : Diagonal 139°, horizontal 116°, vertical 61° 
Arrière : Diagonal 139°, horizontal 116°, vertical 61° 


<Avant - Arriere> 
Full HD (1920x1080) @60 images/s — Full HD (1920x1080) @30 images/s 
* La fréquence d'image peut varier pendant la transmission Wi-Fi. 


Très élevée (extrême)/Très élevée/Élevée/Normal 
MP4 

Intégré (802.1 1n (de 2,4 à 2,4835 GHz)) 

Intégré 

Intégré 

Intégré 


Avant : LED d'enregistrement, LED GPS, LED LTE/Wi-Fi, LED de sécurité avant 
Arrière : LED de sécurité arrière 


Capteur d'accélération sur 3 axes 


Bouton de formatage : 

Maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes et une fois que les commandes vocales 
commencent, relâchez la touche. Ensuite, maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes à 
nouveau pour formater la carte microSD. 


Touche Touche Wi-Fi : 
appuyez une fois et la commande vocale démarre pour activer/désactiver le Wi-Fi. 


Capteur de proximité : 
Toucher le capteur de proximité active/désactive l'enregistrement audio ou déclenche l'enregistrement 
manuel en fonction des paramètres du firmware. 


Batterie de réserve Super condensateur intégré 
Puissance d'entrée 12 V - 24 VCC (prise CC : O@-@ (93,5 x 91,35, MAX 1 A/12 V) 


Moy. 410 mA (4,92 W à 12 V, lorsque le GPS et le Wi-Fi sont activés) 

Moy. 320 mA (3,84 W à 12 V, lorsque le GPS et le Wi-Fi sont désactivés) 

Moy. 450 mA (5,4 W à 12 V, lorsque le GPS et la connexion LTE sont activés) 

La consommation d'énergie réelle peut varier en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement. 
Le modèle DR750-2CH LTE ne doit être utilisé que dans des circuits qui satisfont à la norme de source 
d'alimentation limitée. 


Consommation d'énergie 


(La consommation électrique maximale doit être inférieure à 100 VA ou 8 A.) 
Température de fonctionnement -20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F) 
Température de stockage -20°C-70°C(-4°F-158"°F) 
Arrêt en cas haute température | Env. 80 °C (176 °F) 


Avant : RCM, CE, FCC, PTCRB, ISED, Telec, ROHS, WEEE 


Certifications Arrière : CE, FCC, RoHS, WEEE 


BlackVue Viewer 


Logiciel 
oe * Windows XP ou ultérieur et Mac OS X Yosemite 10.10 ou ultérieur 
Application Application BlackVue (Android 5.0 ou supérieur, iOS 9.0 ou supérieur) 
Autres Systeme de gestion adaptable de fichiers sans format 


* STARVIS est une marque déposée de Sony Corporation. 
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Durée d'enregistrement 


Votre dashcam s'allume automatiquement et commence l'enregistrement quand elle est branchée a une source d'alimentation. 


Capacité mémoire Qualité d'image Résolution (avant + arrière) 
Full HD @60+ Full HD@30 
Extrême 55 MIN 
Très élevée 1h25min 
16 Go EN 
Élevée 1h 50 min 
Normal 2h20 min 
Extrême 1h 50 min 
Très élevée 2 h 50 min 
32 Go z 
Elevée 3 h 40 min 
Normal 4h 40 min 
Extrême 3h 40 min 
Très élevée 5h 40 min 
64 Go z 
Elevée 7h20 min 
Normal 9 h 20 min 
Extrême 7h20 min 
Très élevée 11 h 20 min 
128 Go z 
Elevée 15 h 40 min 
Normal 18 h 40 min 
Extrême 14 h 40 min 
Très élevée 22 h 40 min 
256 Go z 
Elevée 29 h 20 min 
Normal 37 h 20 min 
Extrême 25 +10 
PEE de | = Trés élevée 12+ 10 
Débit binaire (Mbit/s) Avant + Arriére > 
Elevée 10+8 
Normal 8+6 
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B4 Remarque 


e Sila carte microSD est pleine, les anciens fichiers sont supprimés en premier pour faire place aux vidéos enregistrées les plus 
récentes. 


e La durée d'enregistrement totale dépend de la capacité de mémoire de la carte microSD et de la qualité d'image de la vidéo. 
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Informations sur la mise au rebut et recyclage 


Mise au rebut de votre dashcam BlackVue 


1. Tous les produits électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des déchets ménagers en passant 
par les installations de collecte désignées par le gouvernement ou les autorités locales. Contactez les autorités locales 
pour en apprendre davantage sur les options de mise au rebut et de recyclage disponibles dans votre région. 


2. La mise au rebut de votre dashcam BlackVue aidera à prévenir des conséquences négatives potentielles pour 
l'environnement et la santé humaine. 


3. Pour des informations plus détaillées sur la mise au rebut de votre dashcam BlackVue, veuillez contacter votre mairie, 
le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit. 
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Service client 


Pour le service client et les mises à jour du firmware, veuillez vous rendre sur www.blackvue.com 


Vous pouvez également envoyer un e-mail à un expert du service client à l'adresse cs@pittasoft.com 


Avant de demander une réparation 


Veuillez sauvegarder tous les fichiers et données importants avant de demander une réparation. Afin de réparer le dashcam, il peut 
s'avérer nécessaire de supprimer tous les fichiers et données de la dashcam. Toutes les réparations sont effectuées en partant du 
principe que l'utilisateur a sauvegardé tous les fichiers et données nécessaires avant de demander une réparation. Par conséquent 
Pittasoft Co., Ltd ne pourra pas être tenu responsable de la perte de fichiers ou de données. 


Droit d'auteur et marque commerciale 


e Ce mode d'emploi est protégé par la législation sur le droit d'auteur, et tous les droits y afférents sont protégés par la loi. 
e |l est interdit de reproduire, copier, modifier, ou traduire ce manuel sans autorisation. 


@ BLACK VUE BlackVue est la marque déposée de Pittasoft Co. Ltd. Pittasoft Co., Ltd se réserve tous les droits sur tous les travaux 
relatifs à la marque BlackVue tels que la conception des produits, les marques commerciales et des vidéos de promotion des produits. 
Il est interdit de reproduire, de copier, de modifier ou d'utiliser les travaux connexes sans autorisation. Toute violation peut être 
sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur. 
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C € 208-200018 St 
== 108-190011 EN Loe 


FCC ID: YCK-DR750-2CHLTE / HVIN: DR750-2CH LTE / IC ID: 23402-DR7502CHLTE 
Contains FCC ID: XMR201605EC25A / Contains IC ID: 10224A-201611EC25A 
Product | Car Dashcam 
Model Name | DR750-2CH LTE 
Manufacturer | Pittasoft Co., Ltd. / South Korea 

| 

| 

| 


Address 4F ABN Tower, 331, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 13488 
Customer Support cs@pittasoft.com 
Product Warranty One-Year Limited Warranty 


Ej facebook.com/BlackVueOfficial 
instagram.com/blackvueofficial 


www.blackvue.com 


Made in Korea 


COPYRIGHT©2020 Pittasoft Co., Ltd. All rights reserved. 


